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EXTLine134W ALTAVOZ COLUMNA 4x4"+1" 130W 100V/ 8ohm
IP-56

Código 010/H11616
EAN13: 3662009026954

  

Descripción
EXTLine134W

• Funciona a 100 V o 8 ohmios
• Potencia: 130 W RMS a 8 ohmios, 30/60/120 W a 100 V
• Componentes: Cuatro woofers de Kevlar impermeables de
4" y un driver de compresión de 1"
• Dispersión (-6 dB): 100° x 50° (H x V)
• Sensibilidad (1 W/1 m): 94 dB
• Respuesta de frecuencia: 120–18 000 Hz
• SPL: 115 dB continuo, 121 dB máx.
• Conectores: Conectores de prensaestopas
• Cuerpo de aluminio con rejilla de aluminio y espuma
acústica
• Cuerpo de ABS con rejilla de aluminio y espuma acústica
• Tapones de silicona y tornillos de acero inoxidable
• Protección de espuma y tela contra polvo y salpicaduras
• Grado de protección: IP56 (protección contra polvo y lluvia)
• Dimensiones: 704 x 127 x 144 mm
• Peso neto: 9 kg

Nivel de presión sonora (valores significativos)
• 1 m: 121 dB
• 5 m: 107 dB
• 7 m: 104 dB
• 10 m: 101 dB
• 15 m: 97 dB
• 20 m: 95 dB
• 30 m: 91 dB
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