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WTR-DMX TRANSCEIVER IP Mk2 Código 111BE/5041
EAN13: 5420025650267

  

Descripción
WTR-DMX TRANSCEIVER IP Mk2

Transceptor DMX inalámbrico con clasificación IP65 para uso
en exteriores, compatible con LumenRadio® y Wireless
Solution®. Carcasa robusta para instalaciones fijas y
aplicaciones escénicas.

¡La solución perfecta para aplicaciones DMX
inalámbricas con máxima flexibilidad y
fiabilidad!
Transceptor IP65 (modo transmisor o receptor)
para aplicaciones arquitectónicas y escénicas.
Compatible con los protocolos LumenRadio®
CRMX y Wireless Solutions® W -DMX™ :

Modo de transmisor: CRMX
clásico + W-DMX™ G3 / G4S
Modo de receptor: CRMX² / CRMX
classic + W-DMX™ G3 / G4 / G4S /
G5

Antena de 5 dBi para una mejor
recepción/transmisión de señal.
¡Banda de 2,4 GHz para uso libre en todo el
mundo!
Compatible con RDM (en modo RX).
¡Distancia de trabajo segura de hasta 150 m!
Carcasa robusta de aluminio inyectado de color
negro, resistente a la intemperie, para uso en
exteriores.
Conectores de entrada/salida de alimentación
IP65 con bloqueo (compatibles con Neutrik
powerCON ® TRUE1).
Entrada/salida XLR IP65 3 pines Seetronic para
una fácil conexión en cadena (posibilidad de
entrada/salida XLR de 5 pines).
¡Totalmente certificado CE/RED!

       
  

Fotos

 

       
       

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  

http://www.tcpdf.org

