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BT-VERTIGO CABEZA MÓVIL LED WASH 7x60W RGBL Código 107BE/5585
EAN13: 5420025655859

  

Descripción
BT-VERTIGO

Cabeza móvil RGBL de 7 x 60 W con zoom de 4° a 45°, CRI
&gt; 80. 11.555 lux a 5 m (4°), atenuación suave de 16 bits,
estroboscopio incorporado, movimientos panorámicos/de
inclinación/zoom rápidos de 16 bits. DMX de 17/21/23
canales, RDM, pantalla LCD, conector DMX de 5 pines +
powerCON TRUE1. Modo silencioso y preajustes CCT de 2700
K a 8000 K.

Compacta y potente, ideal para aplicaciones
profesionales.
Equipada con 7 LED RGBL de 60 W para obtener
colores intensos y vibrantes.
Salida de luz excepcional y estable: 11.555 lux a
5 m (4°) – 201 lux a 5 m (45°).
Ideal para proyectar efectos dinámicos y haces
uniformes.
Zoom electrónico de 16 bits con un rango
extendido de 4° a 45°.
Preajustes de temperatura de color
correlacionada (CCT) de alta calidad: de 2700 K
a 8000 K (CRI &gt; 80).
Efectos estroboscópicos integrados: aleatorios,
impulsivos y brillantes.
Regulador de intensidad preciso de 16 bits con
modos de atenuación rápida o lenta.
Dos curvas de gradación: lineal y exponencial.
Movimientos panorámicos, de inclinación y de
zoom ultrarrápidos de 16 bits, con corrección de
posición y canal de velocidad dedicado.
Modo silencioso para entornos exigentes como
los teatros.
Admite 17, 23 o 21 canales DMX, con función
RDM para una configuración remota
simplificada.
Pantalla LCD matricial intuitiva para una
navegación rápida por el menú.
Conectores DMX de 5 pines + compatibilidad
con powerCON TRUE1.
Es posible convertir conectores DMX a XLR de 3
pines con el kit BT-XLR5TO3.
Se suministra con un soporte omega para una
instalación rápida y sencilla.

Consumo

300 W

Colores controlables

Blanco dinámico CCT, lima, RGBL

Índice de protección

IP20

Lux

11555 (4°) a 5 m

Marca

Briteq
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Protocolo

DMX, RDM

Fuerza

420 W

—

Video Demo:
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