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BLAST-12A ALTAVOZ ACTIVO DSP 12\" 370W JBSYSTEMS Código 010BE/8639
EAN13: 5420025686396

  

Descripción
• Altavoz activo de alta calidad para montaje en poste o uso
en monitor.

• Fabricado en madera contrachapada con pintura de
poliuretano.

• Amplificador de 370Wrms con woofer de 12" y Driver de
Titanio de 1,75".

• Sensibilidad (dB 1W/1m) 96. Wrms 4Ohm estéreo

• Reproducción de audio nítida.

• Audio: máx. spl (dB) 124. Rrango de frecuencia 50 Hz -
20000 Hz

• Subecualizador dinámico para unos graves
sorprendentemente profundos.

• Procesador DSP integrado con varios ajustes
preestablecidos:

• High-Pass para uso con subwoofers

• 2 entradas de audio mezclables:

• Entrada A con control de nivel:

• Entrada de línea jack balanceada/XLR (+RCA)

• Entrada del receptor Bluetooth

• Entrada B con control de nivel:

• Entrada de línea jack balanceada/XLR (+RCA)

• Entrada de micrófono jack balanceada/XLR

• Salida de enlace: contiene la señal mezclada de las
entradas A+B.

• General: Entrada de alimentación CA 230 V, 50 Hz

• Bolsa de viaje opcional disponible.

• Dimensiones (cm) 37,8 x 37,5 x 61. Peso (kg) 19,7
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