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SISTEMA BLAST ARRAY12A Código 010BE/8641
EAN13: 5420025686419

  

Descripción
BLAST ARRAY12A

Sistema de columna activa de 450 W RMS con subwoofer de
12 pulgadas y 8 altavoces de columna de 3,5 pulgadas, con
dispersión de 120°. Ideal para una cobertura de sonido
uniforme en interiores y exteriores, con DSP, ecualizador
dinámico y conectividad Bluetooth.

Sistema de columna activa de alta calidad que
ofrece una dispersión de sonido optimizada de
120° x 40°.
Estructura robusta de madera contrachapada
con revestimiento de pintura de poliuretano
duradera.
Un subwoofer de 12 pulgadas y 450 W RMS
combinado con una columna equipada con ocho
altavoces de 3,5 pulgadas.
Conexión inalámbrica entre el subwoofer y la
columna superior para una instalación rápida y
cómoda.
Ecualizador dinámico integrado que garantiza
unos graves potentes y profundos.
Procesador DSP con varios preajustes adaptados
a diferentes contextos de uso:

Modo Música
Modo DJ
Modo de voz
Bajo de corto alcance para uso en
interiores
Graves de largo alcance para uso en
exteriores

Dos entradas de audio mezclables para una
máxima flexibilidad:Salida de enlace que
permite agrupar y transmitir la mezcla de las
entradas A y B.

Entrada A con control de nivel:
Conector de entrada de
línea balanceada/XLR
(+ RCA)
Receptor Bluetooth
integrado

Entrada B con control de nivel:
Conector de entrada de
línea balanceada/XLR
(+ RCA)
Conector de entrada de
micrófono
balanceado/XLR

 
Se incluyen estuches de transporte para el
subwoofer, la columna y la barra de
acoplamiento, lo que garantiza su protección y
facilita su transporte.
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