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LED PLANO12-6in1 FOCO LED PLANO NEGRO 12x20W
RGBLA+UV JB SYSTEMS

Código 100BE/5573
EAN13: 5420025655736

  

Descripción
- Proyector LED plano de alto rendimiento.

- Equipado con 12 LED RGBLA + UV de 20 W.

- Mando a distancia por infrarrojos incluido.

- Preparado para DMX inalámbrico: ¡simplemente conecte un
DONGLE WTR-DMX opcional!

- Diferentes modos de trabajo:

- Independiente con control remoto por infrarrojos: patrones
de color automáticos o sincronizados con el ritmo

- Modo maestro/esclavo: se pueden utilizar varios
proyectores juntos para espectáculos de luces sincronizados

- Controlado por DMX: diferentes modos de canal con
selección de programa y control de color individual

- ¡Se puede utilizar con el controlador LEDCON-XL!

- Modo de compatibilidad para el controlador LEDCON-02
Mk2 (solo control RGB)

- Perfecto para aplicaciones móviles: bajo consumo de
energía, alto rendimiento lumínico.

- Muchas aplicaciones posibles: Discotecas, DJs, empresas de
alquiler, ...

- 0-100% de atenuación y función estroboscópica ultrarrápida
(¡no se necesitan luces estroboscópicas adicionales!).

- Pantalla OLED para una fácil navegación por el menú.

- Soporte doble: ¡fácil de usar como foco de suelo!

- Dimensiones (cm) 31 x 28,5 x 11,5. Peso (kg) 3,6

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 107

- Color negro, Pantalla OLED

- Clasificación IP en interiores

- Modos autónomo fijo, autónomo sonido, autónomo
automático, remoto, manual, DMX, Maestro/Esclavo

- Protocolo DMX, DMX inalámbrico

- Tipo incluido control remoto IR

- Mínimo canales DMX 2, Máximo canales DMX 9

- Colores UV, Ámbar, Lima, RGBAL

- Mín. ángulo del haz (°) 17, máx. ángulo del haz (°) 17

- Entrada XLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional,
PowerCon® o compatible
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- Salida XLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional,
PowerCon® o compatible   

Fotos
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