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BT-THEATRE 250EZ Mk3 TEATRO 250W 3200K Código 100BE/6052
EAN13: 5420025660389

  

Descripción
BT-THEATRE 250EZ Mk3

Foco LED ultra potente de 250 W para teatro, con zoom
motorizado de 11° a 58° y refrigeración ultrasilenciosa.
Reproduce fielmente el efecto de un foco Fresnel halógeno
gracias a su desplazamiento al rojo/deriva ámbar.

Especificaciones técnicas:

LED de 250 W de luz blanca cálida de 3200 K
con brillo excepcional
Efecto de desplazamiento al rojo/deriva ámbar
para una representación fiel a las lentes Fresnel
halógenas tradicionales.
Excelente rendimiento fotométrico:
– CRI/Ra &gt; 98
– TLCI &gt; 98
– CQS &gt; 96
– Rf &gt; 95
– R9 &gt; 97

Incluye soporte para filtro y puerta de granero de ocho
aspas.

Características :

Control DMX con 7 modos de canal (atenuación
de 8 y 16 bits)
Compatible con DMX inalámbrico mediante
conexión directa a un dongle WTR-DMX.
Atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 4,8
kHz para grabaciones de TV sin parpadeos ni
ruido.
Ajuste manual de la gradación y el enfoque para
una alineación precisa.
Simulación de fluidos del comportamiento de
una lámpara halógena
Cuatro curvas de gradación: lineal, cuadrada,
cuadrada invertida y en forma de S.

Otras características:

Sistema de refrigeración optimizado para un
funcionamiento ultrasilencioso.
Pantalla LCD mejorada para una navegación
intuitiva en el menú de configuración.
Funcionalidad RDM integrada para una
configuración remota simplificada.
Modo de bloqueo para evitar cambios
involuntarios en la configuración.
Guardar y restaurar la configuración de fábrica y
las configuraciones personalizadas.
Conexiones DMX de 3 y 5 pines +
entradas/salidas de alimentación compatibles
con powerCON TRUE1 para una fácil conexión en
cadena.
Soporte de suspensión compatible con "omega
bracket small"

Alimentación

CA 100–240 V, 50/60 Hz
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Ángulo del haz (°)

13,1° – 58,3°

Conexiones

Entrada: XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico
(opcional), USB, RDM, powerCON TRUE1 / Salida: XLR de 3
pines, XLR de 5 pines, powerCON TRUE1

Consumo

260 W

Color

Negro

Colores controlables

Blanco cálido, blanco dinámico CCT

Pantalla

LCD

flujo luminoso

12184 lm

Función

Independiente, DMX, Manual, Zoom motorizado

Índice de protección

IP20

IRC

98

Lux

lux (13,1°) a 5 m

Marca

Briteq

Número de canales DMX

1 a 9

Peso neto

9,8 kg

Protocolo

DMX, RDM, DMX inalámbrico

Temperatura de color

3150 – 3250 K

Tipo de lámpara

MAZORCA

Tipo de medio

Gancho M12, estribo Omega (opcional)

  

Fotos
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