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BT-THEATRE 250EZ Mk3 TEATRO 250W 3200K BRITEQ Código 100BE/6052
EAN13: 5420025660389

  

Descripción

- Proyector LED ultrapotente para teatro con zoom
electrónico: ángulo del haz ajustable de 11° a 58°.

- LED de 250 W blanco cálido 3200 K que ofrece una
luminosidad excepcional, ¡muy superior a los 

proyectores halógenos de 2 kW!Nueva versión Mk3 que
incorpora el efecto redshift / amber drift para 

  una reproducción fiel a los Fresnels halógenos tradicionales.

- Rendimiento fotométrico excepcional: CRI / Ra >98, TLCI
>98, CQS >96, Rf >95, R9 >97.

- Portafiltros de ocho hojas y puerta de granero incluidos
para una máxima flexibilidad.Elimina la necesidad de
pesados y caros bloques de dimmer.

- Sistema de refrigeración optimizado: funcionamiento
ultrasilencioso, temperatura controlada de los LED y flujo
luminoso estable.

- Pantalla LCD mejorada para una navegación intuitiva por el
menú de configuración.

- Control DMX con 7 modos de canal (atenuación de 8 y 16
bits) para una máxima flexibilidad.

- Compatibilidad DMX inalámbrica: conexión directa de un
DONGLE WTR-DMX.

- Atenuación HF PWM hasta 4,8 kHz: grabaciones de TV sin
parpadeos ni ruido de atenuación.

- Ajuste manual de la atenuación y el enfoque para una
alineación precisa en el escenario o durante la exposición.

- Suave simulación del comportamiento de las lámparas
halógenas.

- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada
invertida y curva en S.

- Modos DMX a prueba de fallos: «todo apagado» o
«mantener».

- Funcionalidad RDM integrada para facilitar la configuración
remota (direccionamiento DMX, modo de canal, etc.).

- Modo de bloqueo para evitar fallos de funcionamiento.
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