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COMBO120Evo MEZCLADOR / AMPLI/ 120W 100V RADIO / USB
/BT AUDIOPHONY

Código 206/H11657
EAN13: 3662009027326

  

Descripción
COMBO120Evo

Amplificador-mezclador de 100 V y 120 W con reproductor
multimedia integrado: USB, sintonizador FM, Bluetooth y
DAB+.

El COMBO120Evo es un amplificador-mezclador todo en uno
diseñado para entornos profesionales como restaurantes,
tiendas y oficinas. Con una potencia de salida de 120 W en
una línea de 100 V, ofrece un sonido de alta calidad
adecuado para espacios de tamaño mediano.

Este amplificador ofrece una gran versatilidad gracias a su
reproductor multimedia integrado, que incluye sintonizador
FM, radio digital DAB+, Bluetooth y puerto USB. Esto permite
la fácil transmisión de contenido desde múltiples fuentes. Las
salidas están equipadas con conectores Euroblock, lo que
facilita una instalación rápida y segura.

Característica principal: el dispositivo se reinicia
automáticamente con la última fuente utilizada.

Potencia:
100V: 120 vatios
70V: 120 vatios
4Ω: 120 vatios

Sensibilidad de entrada:
Canal 1: -52 dBV
Canal 2: -10 dBV
Canal 3: -10 dBV
AUX: -10 dBV

Respuesta en frecuencia:
80 Hz – 16 kHz (± 3 dB)

Relación señal/ruido:
Canal 1: ≥ 65 dB
Canal 2: ≥ 65 dB
Canal 3: ≥ 65 dB
AUX: ≥ 75 dB

THD+N:
&lt; 1% a 1/8 RMS Ecualización:
GRAVES: ± 10 dB (a 100 Hz)
AGUDOS: ± 10 dB (a 1 kHz)

Tensiones de salida:
4Ω / 70V / 100V

Circuito de alimentación:
Fuente de alimentación conmutada de clase D

Alimentación:
CA 220-240V, 50/60 Hz
CC 24V

Protecciones:
Cortocircuitos / Circuitos abiertos / Protección térmica /
Protección limitadora / Protección contra ultrasonidos y
radiofrecuencias

Conexiones:
4 conectores combinados MIC/LINE
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, 1 entrada AUX en RCA
, 1 entrada TEST/ALARM
, 1 salida LINE OUT balanceada (pre o post fader)
, 1 entrada de antena coaxial.

Reproductor multimedia:
Formatos de audio compatibles: MP3, WAV, WMA.
Capacidad máxima de almacenamiento: 128 GB (memoria
flash).
Formato: FAT32

Ajustes:
Nivel de entrada,
Nivel del reproductor,
Nivel de entrada AUX,
Ecualizador de graves y agudos,
Prioridad de entrada del canal 1,
Nivel maestro

Refrigeración:
Mediante ventilación con temperatura controlada.

Dimensiones:
483 x 281 x 44 mm

Peso neto:
4,9 kg
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