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KINETIC MULTIEFECTO LED PARA DJ Código 106BE/6233
EAN13: 5420025662338

  

Descripción
KINETIC

Pequeño pero sorprendente efecto de luz múltiple para DJs,
pubs, fiestas, …

Detalles

Pequeño pero sorprendente efecto de luz
múltiple para DJs, pubs, fiestas, …
¡El KINETIC cuenta con 4 fuentes de luz
diferentes para lograr los efectos más
impresionantes!
4 LED RGBW de 15 W (brazos), 1 LED RGBW de
10 W (en la parte superior), 2 LED
estroboscópicos amarillos de 5 W, 1 láser rojo de
100 mW, 1 láser verde de 100 mW.
Instalación sencilla y rápida, fácil de usar.
Control DMX integral sobre rotación, colores,
efecto estroboscópico, etc.
O simplemente utilice los magníficos programas
integrados para disfrutar de maravillosos
espectáculos de luces en constante cambio.
Múltiples modos de funcionamiento:

Controlado por DMX a través de 1,
14 o 21 canales.
Independiente: activado por sonido
(micrófono interno) o automático
Funcionamiento autónomo: se
controla mediante el mando a
distancia por infrarrojos incluido.

Se pueden conectar varias unidades en modo
maestro/esclavo para crear espectáculos
sincronizados de gran belleza.
Pantalla LED de 4 dígitos para una fácil
navegación por el menú.
Conexión USB para control DMX inalámbrico con
un dongle Briteq® WTR-DMX opcional .
Con soporte en forma de U para montaje en
puentes de luz, techos, etc.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)22 x 22 x 17General:
VisualizaciónCONDUJOGeneral: Clasificación
IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)80General:
Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso
(kg)2.35Control: software actualizableNoControl: máximo de
canales DMX21Control: mínimo de canales DMX1Control:
Modossonido independiente, automático independiente,
remoto, DMXControl: programableNoControl: ProtocoloDMX
inalámbricoControl: Tipo: mando a distancia incluidoMando a
distancia infrarrojoLuz: coloresRGBWLuz:
lámparaCONDUJOLuz: mezcla de coloresNoConexiones:
entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional,
IECConexiones: salidaXLR de 3 pines
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