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UFO X4 MULTIEFECTO LED 4 EN 1 RGBW Código 106BE/6235
EAN13: 5420025662352

  

Descripción
UFO X4

Impresionante efecto de luz múltiple 4 en 1: láseres, LED
estroboscópicos, LED RGBW y LED RGB con hermosos
patrones de persecución.

Detalles

Impresionante efecto de luz múltiple (4 efectos
en 1 unidad)
Excelente para bares, pubs, DJs móviles,
alquiler,…
Efecto de iluminación que llena la habitación
gracias a:

3 láseres de 50 mW (1 rojo, 1 verde,
1 azul)
3 LEDs estroboscópicos naranjas de
10W
28 LED RGBW de 3 W (7 lentes)
108 LED RGB 3 en 1 con hermosos
patrones de persecución.

Rotación continua del cabezal cilíndrico.
Excelentes programas integrados para
espectáculos de luces maravillosos y en
constante cambio.
Múltiples modos de funcionamiento:

Control DMX: mediante 1, 5, 17 o 25
canales.
Independiente: automático o
activado por sonido con micrófono
interno.
Maestro/esclavo: Maravillosos
espectáculos sincronizados en modo
independiente.

Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tiene que
conectar un dongle Briteq® WTR-DMX opcional !
Pantalla LCD para una fácil navegación por el
menú.
Conectores XLR de 3 pines para entrada y salida
DMX.
Entrada y salida compatibles con Powercon®.
Fácil suspensión con el soporte Omega Bracket
Small opcional de Briteq®.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)26,5 x 20,7 x 36 (alto)General:
VisualizaciónLCDGeneral: Fijaciónsoporte omega
opcionalGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de
energía (W)120General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Peso (kg)5.8Control: software
actualizableNoControl: máximo de canales DMX25Control:
mínimo de canales DMX1Control: ModosSonido
independiente, automático independiente, DMX,
maestro/esclavoControl: programableNoLuz: coloresRGB,
RGBWLuz: lámparaCONDUJOLuz: mezcla de
coloresNoConexiones: entradaXLR de 3 pines, DMX
inalámbrico opcional, PowerCon® o compatibleConexiones:
salidaXLR de 3 pines, PowerCon® o compatible
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Video Demo:
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