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SONIDO | ILUMINACION

MOTOR 1\" CD-101Nd/PT 8 OH BEYMA Codigo 014/CO10INDPT

EAN13: -

Caracteristicas:

* Impedancia nominal: 8 Ohm

¢ Diametro de garganta: 25.4 mm 1 in

¢ Impedancia minima: 7.2 ohm

* Re: 6 ohm

« Potencia admisible: 40 W AES por encima de 2 kHz
¢ Potencia programa: 80 W por encima de 2 kHz

e Sensibilidad: 110 dB 1W / 1m @ ZN acoplado a bocina
TD-164

* Rango de frecuencias: 2000-20000 Hz

¢ Frecuencia de cruce recom: 2 kHz o superior (12dB/oct
pend. min.)

» Diametro Bobina: 28 mm 1.1 in
e Densidad de flujo: 1.8 T

e Factor BL: 3 N/A

» Tecnologias: VPEQ y DEPLOCEX

* Material de la membrana: Poliester Avanzado.
Especificaciones:

¢ Diametro externo: 90.4 mm 3.55 in
¢ Profundidad: 44 mm 1.7 in
* Montaje:

- 3 agujeros roscados de M5 a 1202 con un didmetro entre
ejes de 57 mm (2.24 in)

- 2 agujeros roscados de M5 a 1802 con un didmetro entre TTIT L T
ejes de 76.2 mm (3 in)

e Peso neto: 0.3 kg 0.7 Ib
¢ Peso total: 0.6 kg 1.32 Ib

¢ Iman: Neodimio
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