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DS-218S SUBWOOFER PASIVO 2x18\" AUDIOCENTER Cédigo 010/D5-218

EAN13: 6974969840905

Los subwoofers DS218S estan fabricados con contrachapado
de abedul de alta densidad y multiples capas.

Formados con paneles mecanizados por CNC y entrelazados,
los recintos pueden reducir eficazmente la resonancia.

El alcance ampliado de las bajas frecuencias y la energia
bien enfocada proporcionan graves profundos y con garra,

con una respuesta transitoria excepcional.
Caracteristicas

- Grado de estanqueidad IP54
- ProDriver personalizado

- Disefio compacto y versatil optimizado para un uso flexible

- Revestimiento duradero de poliurea
- Madera de primera calidad

- Sistema completo de accesorios para diversas aplicaciones
Especificaciones

- Tipo: Subwoofer pasivo

- Potencia: 1200W

- Respuesta en frecuencia(-10dB) 30 Hz-150 Hz

- SPL/1IM méximo calculado (continuo/pico) 131 dB/137 dB
- Conductor LF: Transductor 2x18?, bobina movil de 4,0
- Impedancia 80

- Modo cruzado: Cruce externo (activo)

- Punto de cruce /

- Conectores de entrada: Speakon 4 contactos

- Material del recinto: CNC de excelente madera

- Revestimiento: duradero de poliurea

- Color: ElI negro es el color por defecto. Contacta con
Audiocenter para la personalizacion

- Rejilla: Malla de hierro
- Asas: 2 cara
- Montaje en poste: Base conformada M20, f35mm

- Dimensién del altavoz (AnXxAIXF): 1206X%X565x694mm

o
L4 Powerlight S.L | Avda. Manuel Franco Cubeiro, 36, 29620, Torremolinos (Mdalaga), Espana - TIf. +34 952 086 powe r”g ht.es
@ Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso. :



POWERLIGHT :’// powerlight.es

SONIDO | ILUMINACION

- Dimensiones de la caja (AnxAIXF): 651x1331x780mm

- Peso neto: 66,0 kg
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