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PREZONE444 Mk2 MESA DE MEZCLAS 8 CANALES 4 ZONAS Codigo 001/H11767

EAN13: 3662009015811

PREZONE444 MKII
Mezclador de 8 canales con 4 zonas de salida independientes

* Cada entrada se puede dirigir a la zona que elijas
* Compatible con el controlador de pared WP1
¢ Compatible con el panel de control de 4 zonas MIC-DESK4

* 4 entradas balanceadas de micréfono/linea en conectores
XLR y de 6,35 mm (TRS)

* 4 entradas estéreo en conectores RCA o mono en
conectores de 6,35 mm

* 4 salidas de enlace balanceadas por zona en conectores
Phoenix

* Prioridad de micréfono en la entrada 1

* Alimentacién fantasma para las entradas 1 a 4

« Control de ganancia y tono (3 bandas) en los canales 1 a 4
« Control de ganancia en todas las entradas

« Control de tono (2 bandas) por zona

e Conector RJ45 para el controlador de pared WP-1 (entrada
remota) y la consola MIC-DESK (micréfono remoto) en cada
zona

* Contacto de silencio posible en cada salida

* Asignacion de zona (1 a 4) en cada canal de entrada

« Visualizacién de sefial y pico en cada canal de entrada

« Visualizacién del nivel de salida por zona mediante medidor
VU de 5 LED

* Salida de auriculares con control de volumen (zonas y PFL)
* Altavoz de monitor en el panel frontal

* Acceso a la configuracién dedicada del instalador
(mediante destornillador)

 Alimentacién: CA 100~240 V /50~60 Hz 0 +24 V CC

* Consumo de energia: 17 vatios

 Alimentacién de respaldo de 24 V CC con Link Out

* Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (-1 dB)

* THD (potencia nominal de 1 kHz): &lt; 0,1 %

¢ Ecualizador:

- Agudos: +/-15 dB a 12 kHz

- Medios: +/-15 dB a 2,5 kHz

- Graves: +/- 15 dB a 80 Hz

¢ Dimensiones: 320 x 88 x 482 mm

* Montaje en rack de 19 pulgadas

o -
« Altura: 2 U Por.,  m
o
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