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HYBCAB-315-50M CABLE DMX + POWER 3x1,5 mm² - Rollo de
50 m - Negro

Código 022BE/1587
EAN13: 5420025615877

  

Descripción
HYBCAB-315-50M

Cable híbrido DMX y de alimentación, 3 x 1,5 mm², en
carrete de 50 m, diseñado para garantizar una transmisión
eficiente de señal y potencia en un solo cable. Con una
robusta cubierta de goma, ofrece una fiabilidad óptima y una
conexión sencilla. Diámetro de 15 mm y color negro.

Cable híbrido DMX + Alimentación – Carrete de 50 m.
Simplifique sus instalaciones de iluminación con nuestro
cable híbrido 2 en 1 que combina la señal DMX y la
alimentación en una sola funda. Olvídese de los cables
dobles: este cable integra un cable DMX profesional y tres
conductores de 1,5 mm² para alimentar sus luminarias
directamente.
Ideal para escenarios, eventos e instalaciones
arquitectónicas, reduce significativamente el tiempo de
montaje y desmontaje, a la vez que garantiza una
transmisión estable de la señal DMX a lo largo de toda su
longitud.

Su robusta funda de goma de 15 mm resiste el paso repetido
y las condiciones más exigentes.
Este cable negro, convenientemente empaquetado en un
carrete de 50 m, simplifica el cableado de sus focos en una
sola operación, para una instalación profesional rápida y
fiable.

• Cable híbrido DMX + POWER (3 x 1,5 mm²)
• Combina la alimentación y la señal DMX en un solo cable
para instalaciones más rápidas y limpias
• Ideal para la conexión en cadena de efectos LED y focos
profesionales
• Longitud: 50 m
• Secciones transversales: 3 x 1,5 mm² (alimentación) + 2 x
0,22 mm² (DMX)
• Cubierta: PVC elástico de alta flexibilidad
• Color: Negro
• Diámetro exterior: 16,5 mm
• Conductores: Cobre libre de oxígeno (OFC)
• Capacitancia entre conductores: &lt; 80 pF/m
• Capacitancia conductor-tierra: &lt; 100 pF/m
• Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C
• Impedancia característica: 120 Ω
• Atenuación: &lt; 20 dB / 100 m a 10 MHz
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