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BLAST-SUB208A SUBWOOFER ACTIVO DSP 2x8" 300W RMS Código 010BE/8640
EAN13: 5420025686402

  

Descripción
BLAST-SUB208A

El BLAST-SUB208A es un subwoofer activo compacto de
doble altavoz de 8 pulgadas, que cuenta con un procesador
de señal digital (DSP) integrado y una potencia RMS de 300
W, diseñado para proporcionar refuerzo de graves en
instalaciones donde el espacio es limitado.

El complemento ideal para instalaciones.
Diseñado para configuraciones que ahorran espacio, el
BLAST-SUB208A se adapta perfectamente a instalaciones y
eventos donde la discreción visual es tan importante como el
rendimiento sonoro. Su formato de doble altavoz de 8
pulgadas permite que se ajuste a espacios reducidos sin
sacrificar la potencia de las bajas frecuencias. Diseñado para
su instalación vertical u horizontal, se adapta a cualquier
configuración, y sus muescas de apilamiento facilitan el
montaje horizontal para cubrir una mayor área de cobertura.

Potencia y precisión al servicio de los graves.
El BLAST-SUB208A incorpora un amplificador de clase D que
ofrece 300 W RMS por canal a 8 Ω en estéreo, impulsado por
un DSP integrado que optimiza la reproducción en todo el
rango de frecuencias, de 55 Hz a 150 Hz. Con una eficiencia
máxima de 123 dB y una sensibilidad de 95 dB, ofrece unos
graves potentes sin sacrificar la claridad ni el control.

Una construcción diseñada para durar.
Fabricada en madera contrachapada y acabada con una
pintura de poliuretano duradera, la BLAST-SUB208A está
diseñada para soportar un manejo repetido y condiciones de
uso profesional, manteniendo un acabado impecable digno
de una instalación permanente.

Conectividad y facilidad de instalación.
El BLAST-SUB208A cuenta con una entrada combinada XLR-
Jack y una salida Link para alimentar un altavoz adicional,
simplificando el cableado. El control de volumen
independiente y el interruptor de polaridad permiten una
calibración precisa del sistema, mientras que la función de
refuerzo de graves proporciona un impacto adicional cuando
se necesita.

Especificaciones técnicas:

Altavoces: 2 x 8 pulgadas
Potencia: 300 W RMS — Amplificación de clase
D
Respuesta en frecuencia: 55 Hz – 150 Hz
Nivel máximo de presión sonora (SPL): 123
dB
Sensibilidad: 95 dB (1 W / 1 m)
DSP: integrado
Entradas: Conector XLR de 3 pines / Conector
combinado, IEC
Salida: XLR de 3 pines (Enlace)
Alimentación eléctrica: CA 230 V / 50 Hz
Construcción: madera contrachapada, pintura
de poliuretano
Color: negro
IP: Uso en interiores
Dimensiones (largo x profundidad x alto):
45,5 x 30,5 x 54,5 cm
Peso: 15,55 kg
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Peso neto: 15,55 kg   

Fotos
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