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BLAST-SUB115A SUBWOOFER ACTIVO DSP 15" 600W RMS Código 010BE/8647
EAN13: 5420025686471

  

Descripción
BLAST-SUB115A

El BLAST-SUB115A es un subwoofer activo de 15 pulgadas
con 600 W RMS de amplificación de clase D, que incorpora
un DSP integrado diseñado para integrarse a la perfección en
cualquier sistema de sonido, con una compatibilidad óptima
con la gama de altavoces activos BLAST.

Potencia diseñada para grandes instalaciones.
Con su altavoz de 15 pulgadas y amplificación de clase D de
600 W RMS, el BLAST-SUB115A proporciona la potencia de
graves necesaria para instalaciones y actuaciones que
requieren niveles de presión sonora elevados. Su DSP
integrado garantiza una reproducción precisa y controlada en
todo el rango de frecuencias, sin configuraciones complejas
ni ajustes manuales tediosos. Sus ranuras apilables facilitan
la integración en configuraciones más grandes, cubriendo
fácilmente áreas extensas.

Graves potentes y precisos.
El BLAST-SUB115A cubre un rango de frecuencia de 35 Hz a
115 Hz, con un SPL máximo de 127 dB y una sensibilidad de
96 dB. Ofrece graves potentes y precisos, capaces de
alimentar sistemas de audio en espacios amplios sin perder
nunca el control.

Una construcción diseñada para durar.
Fabricada en madera contrachapada y acabada con una
pintura de poliuretano resistente, la BLAST-SUB115A está
diseñada para soportar las exigencias del uso profesional
habitual, manteniendo un acabado impecable apto tanto
para instalaciones permanentes como para traslados
frecuentes.

Conectividad y facilidad de instalación.
El BLAST-SUB115A cuenta con una entrada combinada XLR
de 3 pines / jack de 6,35 mm y una salida Link para conectar
un altavoz adicional, simplificando el cableado in situ. El
control de volumen independiente y el interruptor de
polaridad permiten una calibración precisa del sistema,
mientras que la función de refuerzo de graves añade
ganancia de baja frecuencia cuando la sala o la configuración
lo requieren.

Especificaciones técnicas:

Altavoz: 1 x 15 pulgadas
Potencia: 600 W RMS — Amplificación de clase
D
Respuesta en frecuencia: 35 Hz – 115 Hz
Nivel máximo de presión sonora (SPL): 127
dB
Sensibilidad: 96 dB (1 W / 1 m)
DSP: integrado (preajuste compatible con la
gama BLAST)
Entradas: Combinación de XLR de 3 pines / jack
de 6,35 mm, IEC
Salida: XLR de 3 pines (Enlace)
Ajustes: volumen independiente, inversor de
polaridad, refuerzo de graves
Alimentación eléctrica: CA 230 V / 50 Hz
Construcción: caja de madera contrachapada,
pintura de poliuretano, muescas de apilamiento.
Color: negro
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IP: Uso en interiores
Dimensiones (largo x profundidad x alto):
600 x 460 x 565 mm
Peso: 37 kg
Peso neto: 37 kg
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