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BT-NODE 283 NODO ARTNET Y SACN ALTA VELOCIDAD 8
PUERTOS DMX

Código 111BE/5044
EAN13: 5420025650441

  

Descripción
BT-NODE 283

Nodo ArtNet y sACN de alta velocidad con 8 puertos DMX
totalmente configurables mediante interfaz web o pantalla
LCD gráfica. Conectores XLR de 3 pines, derivación Ethernet
automática y opciones de control avanzadas que garantizan
la máxima fiabilidad. Compatible con RDM, fácil fusión de IP y
alimentación powerCON de 100-240 V CA, 50-60 Hz.

Nodo Ethernet DMX de 8 puertos ArtNet/sACN ultra versátil

El versátil nodo XLR-3.
Las consolas de iluminación modernas se comunican
mediante Ethernet utilizando los protocolos ArtNet o sACN
(streaming ACN), lo que permite transmitir cientos de
universos DMX a través de un único cable de red estándar.
Sin embargo, la mayoría de los dispositivos, cabezas móviles
y unidades de efectos siguen funcionando con el protocolo
DMX512 clásico mediante cables XLR. El nodo convierte las
señales Ethernet (ArtNet/sACN) en señales DMX compatibles
con sus dispositivos de iluminación. Es el traductor esencial
entre su consola de red y sus dispositivos de escenario.

8 puertos DMX configurables para una flexibilidad
total.
El BT-NODE 283 es un nodo Ethernet profesional de alto
rendimiento equipado con 8 puertos DMX totalmente
configurables. Cada puerto se puede configurar
individualmente como entrada o salida, ofreciendo una
flexibilidad completa para crear arquitecturas complejas:
distribución DMX multi-universo, fusión de consolas, copias
de seguridad automáticas o incluso integración con sistemas
RDM.

Gracias a sus avanzados modos de salida (single, LTP, HTP),
el BT-NODE 283 se adapta a todas las configuraciones
profesionales, desde sistemas DMX split sencillos hasta
instalaciones de escenario multizona con gestión
centralizada. Su bypass Ethernet automático garantiza la
continuidad de la red incluso en caso de un corte de energía,
asegurando la máxima fiabilidad para instalaciones críticas.

Configuración intuitiva y monitorización en tiempo
real.
El BT-NODE 283 se puede configurar de dos maneras:
mediante su interfaz web integrada (compatible con PC, Mac,
tabletas y smartphones) para una gestión completa de la
red, o directamente en el dispositivo utilizando su gran
pantalla LCD gráfica y codificador rotatorio. La
compatibilidad con DHCP y la configuración mediante ArtNet
facilitan la integración en redes existentes.

La función de fusión de IP permite combinar de forma
intuitiva múltiples universos DMX, ideal para mezclar fuentes
de control o crear redundancias. Los preajustes predefinidos
y personalizados agilizan la implementación in situ, mientras
que la compatibilidad con RDM a través de ArtNet permite la
configuración y el diagnóstico remotos de los dispositivos sin
intervención física.

Construcción robusta y conectividad profesional.
Diseñado para instalaciones permanentes y giras exigentes,
el BT-NODE 283 cuenta con un chasis robusto de 19" y 1U
para montaje en rack. Todos los puertos DMX utilizan
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conectores XLR de 3 pines. La fuente de alimentación
powerCON, compatible con 100-240 V CA y 50-60 Hz, con
entrada/salida, permite la conexión en cadena para
simplificar el cableado del rack. La función de derivación
Ethernet automática mantiene la continuidad de la red
incluso cuando la unidad está apagada, evitando
interrupciones críticas durante el mantenimiento o en caso
de fallos.

Especificaciones técnicas:

Protocolos compatibles: ArtNet, sACN
(streaming ACN)
Puertos DMX: 8 puertos configurables (entrada
o salida)
Conectores DMX: XLR de 3 pines (versión XLR
de 5 pines disponible: BT-NODE 285)
Modos DMX: Entrada normal, Salida única,
Salida LTP, Salida HTP
Fusión IP: Sí (combinación intuitiva de
universos DMX)
RDM: Compatible a través de ArtNet
Configuración: Interfaz web + pantalla LCD
gráfica + codificador rotatorio
Red: compatibilidad con DHCP, derivación
automática de Ethernet.
Fuente de alimentación: compatible con
powerCON, 100-240 V CA, 50-60 Hz (conexión
en cadena de entrada/salida).
Formato: Rack de 1U de 19″
Ajustes predefinidos: Predefinidos +
Personalizados
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