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BTI-RAPTOR PANTALLA FLASH RGBW LED Código 103BE/4775
EAN13: 5420025647755

  

Descripción
BTI-RAPTOR

Luz estroboscópica motorizada de alta potencia IP65, 144
LED blancos en 8 secciones, 576 LED RGB en 16 zonas.
Inclinación de 220° y movimiento electrónico de escarcha.

El BTI-RAPTOR es un estroboscopio motorizado con
inclinación de 220° y clasificación de protección IP65, que
combina una línea central de 144 LED blancos distribuidos en
8 secciones y 576 LED RGB en 16 zonas, para lograr efectos
escénicos de formidable potencia y precisión.

Una luz estroboscópica diseñada para el escenario.

Diseñado para las aplicaciones de entretenimiento en vivo
más exigentes, el BTI-RAPTOR es ideal para salas de
conciertos, clubes nocturnos y profesionales del alquiler. Su
rápida inclinación motorizada de 220° ofrece total libertad de
posicionamiento, controlable a distancia, mientras que su
clasificación IP65 garantiza un uso en exteriores sin
preocupaciones en cualquier condición climática.

Una arquitectura dual y luminosa.

El BTI-RAPTOR combina dos fuentes de luz complementarias:
una línea estroboscópica central compuesta por 144 LED CW
de 5 W distribuidos en 8 secciones independientes, y 16
zonas RGB formadas por 576 LED que ofrecen una paleta de
colores ilimitada en 2 x 8 secciones. El efecto FROST
electrónico con control lineal permite cambiar en tiempo real
de un haz preciso a una difusión suave.

Control total y programación rápida.

Compatible con DMX (RDM) y Art-Net™, el BTI-RAPTOR
ofrece 5 modos de control con entre 10 y 80 canales, e
incluye entrada/salida DMX XLR de 5 pines. Sus numerosas
secuencias de efectos internas de 2 capas permiten una
implementación rápida sin necesidad de consola, facilitando
una programación intuitiva incluso en las configuraciones
más complejas.

Instalación y transporte diseñados para profesionales.

El sistema de refrigeración por ventilador de alta eficiencia
garantiza la estabilidad térmica incluso durante un uso
prolongado. Gracias a los soportes omega incluidos, es
posible el montaje vertical u horizontal, adaptándose a las
limitaciones de cualquier espacio. Opcionalmente, se ofrece
un estuche de transporte específico (80 x 60 cm) con
capacidad para cuatro unidades BTI-RAPTOR y sus
accesorios, que facilita el transporte y la gestión del equipo.

Especificaciones técnicas:

Luz estroboscópica inclinable diseñada para uso
en exteriores con un grado de protección IP65, lo
que garantiza robustez y durabilidad.
Panel iluminado que combina una línea
estroboscópica blanca central compuesta por
144 LED CW de 5 W distribuidos en 8 secciones.
Segunda zona compuesta por 16 secciones RGB
que suman un total de 576 LED RGB distribuidos
en 2 x 8 zonas.
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Efecto FROST electrónico integrado con control
lineal para modular la intensidad del efecto.
Numerosas secuencias de efectos internos de
dos capas permiten una programación rápida y
variada.
Un ventilador que garantiza una buena
disipación del calor asegura una refrigeración
eficiente.
Movimientos TILT rápidos con un rango de
movimiento de 220 grados para una gran
flexibilidad de posicionamiento.
Control DMX con protocolo RDM y compatibilidad
con Art-Net™ que ofrece 5 modos DMX de 10 a
80 canales según sea necesario.
Conexiones de entrada y salida DMX mediante
XLR de 5 pines, con la opción de convertirlas a
XLR de 3 pines utilizando el kit BT-XLR5TO3
disponible.
Se puede montar en posición vertical u
horizontal gracias a los soportes omega
suministrados con el producto.
Estuche de transporte específico (dimensiones
80 x 60 cm) con capacidad para hasta 4
unidades BTI-RAPTOR y sus accesorios
correspondientes.

Este producto tiene un grado de protección IP65 cuando se
utiliza en instalaciones exteriores no permanentes y en
condiciones normales (excluyendo la exposición al agua de
mar).
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