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BT-TOURFAZER MAQUINA FAZER PORTATIL Código 104BE/4773
EAN13: 5420025647731

  

Descripción
BT-TOURFAZER

Máquina de Fazer de alto rendimiento en estuche de
transporte para giras, 2200 W, control DMX con cable e
inalámbrico.

El BT-TOURFAZER es un generador de efectos fazer
profesional diseñado para las giras y eventos en vivo más
exigentes. Se presenta en un robusto estuche de transporte
con ruedas con bloqueo y asas, y se instala en segundos:
basta con retirar las cubiertas delantera y trasera, conectar
el powerCON TRUE1 y listo. Despliegue instantáneo, sin
herramientas ni configuraciones complejas.

Potencia de difusión excepcional.
Con su motor de 2200 W y su gran turbina interna, el BT-
TOURFAZER impulsa hasta 566 m³ de humo por minuto,
ofreciendo una difusión potente y silenciosa que envuelve
incluso los escenarios más grandes en un velo de humo
ligero y uniforme. El deflector de aire ajustable permite un
control preciso de la dirección de difusión para adaptarla a
las necesidades de la actuación. La velocidad del ventilador y
el volumen de humo se pueden ajustar de forma
independiente, lo que proporciona un control total sobre el
efecto.

Control total, con o sin cable.
El BT-TOURFAZER ofrece tres modos de funcionamiento:
autónomo con volumen continuo, autónomo con
temporizador para intervalos y duraciones, o controlado por
DMX mediante sus conectores XLR de 3 y 5 pines. Incorpora
preparación para DMX inalámbrico: basta con conectar un
dongle WTR-DMX opcional para eliminar la necesidad de
cableado DMX. La pantalla LCD y los cuatro botones
proporcionan acceso directo a todos los parámetros del
dispositivo.

Diseñado para la carretera.
El BT-TOURFAZER viene en su propio estuche de transporte
con tapas extraíbles con cierre de mariposa Penn-Elcom® ,
una correa de seguridad para el recipiente de líquido y
ruedas con bloqueo para un transporte seguro en el
escenario o en un camión. Se recomienda el recipiente de 5
litros de líquido para humo BT-FOGLIQ5 PRO2 para un uso
óptimo: una fórmula a base de agua sin residuos aceitosos,
inodora, no tóxica e ininflamable para un funcionamiento sin
preocupaciones.

Especificaciones técnicas:

• Alimentación: CA 220-240 V, 50/60 Hz
• Potencia: 2200 W
• Fusible: 15 A
• Salida de humo: 566 m³/min (20 000 ft³/min)
• Tiempo de calentamiento: 4,5 minutos
• Capacidad del depósito: 5 litros
• Consumo de líquido: 1-42 ml/min
• Líquido recomendado: BT-FOGLIQ5 PRO2
• Canales DMX: 2
• Conexiones: DMX XLR de 3 pines + 5 pines, powerCON
TRUE1
• DMX inalámbrico: dongle WTR-DMX opcional
• Dimensiones: 660 × 300 × 610 mm
• Peso: 34 kg
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⚠ Nota importante: el BT-TOURFAZER está diseñado para
usarse únicamente en el suelo; no se recomienda colgarlo ni
colocarlo en posición vertical.
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