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EAN13: -

  

Descripción
PACK-INTRUDER-4

Un pack completo y listo para usar.
El PACK-INTRUDER-4 incluye cuatro cabezas móviles
INTRUDER wash, cuatro soportes de montaje FAST CLAMP
Black V2 y una caja de transporte apilable MOVING HEAD
CASE 9 con soportes omega y tornillos M12 para su montaje.
Un sistema completo y cohesivo, diseñado para equipar un
espectáculo y desplegarlo rápidamente en el lugar.

Un cabezal móvil de lavado compacto pero potente.
Cada INTRUDER cuenta con siete LED RGBW de 40 W,
alimentados a 30 W para optimizar su vida útil, para una
potencia total de 210 W. Ofrece un zoom motorizado
controlado por DMX de 5° a 50°, con una iluminancia de
6554 lux a 5 metros en su posición más estrecha (5°), para
un haz que llega sin dispersarse. Los movimientos
panorámicos y de inclinación ultrarrápidos están diseñados
para aplicaciones profesionales donde la precisión y la
capacidad de respuesta son tan importantes como la
potencia bruta.

Funcionamiento silencioso, incluso a plena carga.
La gestión térmica del INTRUDER se ha optimizado para
garantizar un funcionamiento silencioso incluso a máxima
potencia, una característica especialmente importante para
eventos en interiores, conferencias o cualquier entorno
donde el ruido del ventilador de un proyector convencional
resultaría molesto. Dispone de atenuación precisa del 0 al
100 % y efectos estroboscópicos para crear ambientes
sutiles o impactantes. Grado de protección IP20: apto para
uso exclusivo en interiores, ideal para recintos y escenarios
cubiertos.

Tres formas de controlar el espectáculo.
Control DMX en 7, 11, 16 o 21 canales según el nivel de
precisión deseado; modo autónomo (automático o activado
por sonido mediante micrófono interno); o modo
maestro/esclavo para sincronizar varias cabezas móviles sin
DMX. Pantalla LCD a color para la navegación del menú,
conectores XLR de 3 pines para entrada/salida DMX, fuente
de alimentación en cascada compatible con powerCON.
Compatible con DMX inalámbrico mediante el protocolo W-
DMX de Wireless Solution (estándar G4): simplemente
conecte el dongle Briteq WTR-DMX opcional; no se requiere
hardware adicional en la cabeza móvil.

Estuche de transporte diseñado para la carretera.
El MOVING HEAD CASE 9 aloja cuatro auriculares INTRUDER
en configuración de viaje, está fabricado en madera
contrachapada de 9 mm con acabado HEXA negro y espuma
protectora interna. Cuenta con un compartimento
independiente para guardar ganchos y cables, cuatro asas
empotradas, dos cierres de mariposa y está diseñado para
aceptar ruedas giratorias opcionales de 100 mm. Apilable
con otros estuches de transporte de la misma gama para
optimizar el espacio en su vehículo.

Características principales:

4 cabezas móviles INTRUDER wash, 7 × 40 W
RGBW (210 W en total), zoom DMX de 5° a 50°.
Funcionamiento silencioso, gestión térmica
optimizada, IP20
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4 ganchos FAST CLAMP Black V2
1 estuche apilable para cabezal móvil 9 estuches
de transporte
Se incluyen soportes Omega y tornillos M12.
Tres modos de control: DMX, autónomo,
maestro/esclavo
Compatible con DMX inalámbrico (protocolo W-
DMX G4, dongle WTR-DMX opcional)

Especificaciones técnicas — Lira de lavado INTRUDER
(× 4):

LED: 7 × RGBW 40W (alimentados a 30W)
Potencia total: 210 W
Zoom: DMX motorizado, de 5° a 50°.
Iluminación: 6554 lux a 5 m (haz de 5°)
Gradación: 0-100%, efectos estroboscópicos
Grado de protección: IP20
Funcionamiento: silencioso incluso a máxima
potencia.
Canales DMX: 7, 11, 16 o 21 según el modo.
Modos: DMX, autónomo (automático/sonido),
maestro/esclavo
Pantalla: LCD a color
Conexiones DMX: XLR de 3 pines, entrada/salida
Fuente de alimentación: entrada/salida
powerCON
DMX inalámbrico: compatible con el protocolo W-
DMX (Wireless Solution, estándar G4), dongle
WTR-DMX opcional.
Montaje: Soporte Omega incluido

Especificaciones técnicas — Estuche de transporte
para cabezal móvil 9:

Capacidad: 4 unidades (INTRUDER, EXPLORER
SPOT o BT-VERTIGO )
Material: Contrachapado de 9 mm, acabado
HEXA negro
Protección interior: espuma suave
Almacenamiento: compartimento separado para
ganchos y cables.
Tiradores: 4 empotrados
Cierres: 2 cierres de mariposa
Ruedas: Orificios de montaje para ruedas
giratorias de 100 mm (opcional).
Dimensiones externas (ancho × profundidad ×
alto): 635 × 600 × 513 mm

Contenido del paquete:

4 cabezales móviles de lavado Intruder
4 ganchos FAST CLAMP Black V2
1 ESTUCHE PARA CABEZAL MÓVIL 9 estuche de
transporte
Soportes Omega y tornillos M12
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