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iLEAD CONTROLADOR DMX 24 SCANNERS Código 111BE/4038
EAN13: 5420025640381

  

Descripción
• Controla hasta 192 canales DMX

• Controla 24 escáneres de 8 canales DMX cada uno

• 12 movimientos preajustados de fábrica para editar un
show instantáneamente

• Ajusta las direcciones DMX remotamente de manera
efectiva

• 24 pasos con 485 escenas

• Programación automática controlable con los
potenciómetros de velocidad y fundido

• Palanca de mando con PAN, TILT y ajuste fino

• Función de apagón (Blackout)

• Invalidación (Override) que otorga control completo sobre
cualquier dispositivo

• Micrófono incorporado para seguimiento audiorrítmico por
audio o entrada de línea

• Control por MIDI de los pasos, apagado, sonido,
automático, velocidad y fundido

• Memoria en caso de interrupción del suministro eléctrico

• 2 mandos CA-8 incorporados para inmediatos shows
preprogramados

• Botón disparador para máquina de humo, con indicadores
de ´calentando ´ y ´ listo ´

• Botón disparador para estroboscópico con velocidad
ajustable

—

• Alimentación: DC 9-12V 300 mA min

• Entrada DMX: 3 pin male XLR

• Salida DMX: 3 pin female XLR

• Stand Alone: 5 pin male XLR

• MIDI: 5 pin standard interface

• Entrada Audio: Por micrófono incorporado o entrada de
línea

• Dimensiones: 485 x 135 x 80 mm

• Peso: 2.5kg
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