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SDI-1 CAJA INYECCION ESTEREO

SDI-1

Caja DI estéreo pasiva para convertir sefiales no balanceadas
en sefiales balanceadas. Transformadores de audio de alta
calidad, conectores RCA, jack/XLR y XLR de 3 pines. Disefio
sin componentes activos con interruptor de aislamiento de
tierra independiente por canal.

Caja DI estéreo pasiva que garantiza la
conversién de sefiales de audio no balanceadas
a sefiales balanceadas para una transmision
O6ptima a través de cables largos, con una
excelente proteccion contra interferencias.
Elimine facilmente el zumbido causado por
equipos electrénicos como ordenadores
portatiles, ordenadores de sobremesa, etc.,
gracias a un interruptor de desconexién a tierra
independiente en cada canal.

Disefio sin componentes activos, amplificadores
operacionales ni baterias, lo que garantiza la
maxima fiabilidad.

Transformadores de frecuencia de audio de alta
calidad que ofrecen una distorsion muy baja,
soporte para altos niveles de audio, una
excelente relacién de rechazo de modo comun
(&gt; 80 dB a 60 Hz) y una respuesta de
frecuencia de 20 Hz a 20 kHz (+/-0,5 dB).
Conectividad versétil: entradas RCA y COMBO
(jack/XLR) en ambos canales, salidas XLR macho
de 3 pines en ambos canales.

Carcasa robusta de aluminio anodizado negro.

Cdédigo 004BE/SDI-1
EAN13: 5420025602792
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Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
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