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COB-PLANO FOCO PLANO LED COB 36W RGB Código 100BE/4951
EAN13: 5420025649513

  

Descripción
COB-PLANO

Proyector COB RGB compacto de 36 W, haz de 100°+15°

Detalles

Proyector LED COB de bajo consumo energético
extremadamente compacto.
SIN LEDs separados: equipada con un LED COB
de 36W que garantiza una mezcla de colores
perfecta y el aspecto de una lámpara tradicional.
Dos ángulos de haz diferentes: gran angular de
100° o de 15° al usar la lente suministrada.
Mando a distancia por infrarrojos incluido: ¡no se
necesitan mandos complicados, perfecto para
DJs!
Diferentes modos de funcionamiento:

Funcionamiento independiente con
mando a distancia por infrarrojos:
patrones de color
automáticos/sincronizados con el
ritmo.
Modo maestro/esclavo: se pueden
utilizar varios proyectores
simultáneamente para crear
maravillosos espectáculos de luces
preprogramados y sincronizados
con la música.
Controlado por DMX: diferentes
modos de canal con selección de
programa y control RGB individual.
¡Puede utilizarse con el controlador
fácil LEDCON-02 Mk2 !

¡El control remoto se puede realizar mediante el
control remoto por infrarrojos!
Perfecto para aplicaciones móviles:
extremadamente pequeño y muy ligero.
Muchas aplicaciones posibles: discotecas, DJs,
empresas de alquiler, ...
Atenuación del 0 al 100 % y función
estroboscópica ultrarrápida (¡no se necesitan
luces estroboscópicas adicionales!).
Pantalla LED de 4 dígitos para una fácil
navegación por el menú.
Soporte doble: ¡fácil de usar como foco de suelo!
¡Incluso se puede instalar dentro de la
estructura de aluminio QUATTRO 290 DESPUÉS
de que la estructura esté instalada!

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)20,2 x 12 x 22,4 cmGeneral:
VisualizaciónCONDUJOGeneral: Fijaciónabrazadera estándar
opcionalGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de
energía (W)40General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Peso (kg)2.14Control: software
actualizableNoControl: máximo de canales DMX6Control:
mínimo de canales DMX3Control: ModosSonido
independiente, automático independiente, control remoto,
DMX, maestro/esclavoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMXControl: Tipo: mando a distancia incluidoMando
a distancia IR-2Luz: ángulo máximo del haz (°)100Luz:
ángulo mínimo del haz (°)15Luz: coloresRGBLuz:
lámparaMAZORCALuz: mezcla de coloresSíLuz: frecuencia de
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actualización máxima (kHz)3.6Conexiones: entradaXLR de 3
pines, IECConexiones: salidaXLR de 3 pines, IEC   

Fotos
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