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PCS-2 SISTEMA INALAMBRICO VHF MICROFONO MANO + AN g0 000RCS 2
LAVALIER PSK

* Sistema de micréfonia inaldmbrica VHF

¢ Incluye 1 micréfono de mano PM-1 y otro de petaca
* Alimentado con baterias 9V

 Salida XLR balanceada +1 no balanceada de 1/4

¢ Antena integrada para la salida RF de alta calidad de
transmisién

¢ Rangos de frecuencias: 174-216MHz

Especificaciones Receptor PRS-1:

* Rango de frecuencia: VHF 174-216MHz

* Modo de modulacién: FM

 Desviaciéon nominal/Maxima: + 25KHz / 48KHz

» Estabilidad de frecuencia: 15ppm

* Respuesta de frecuencia: 60Hz-18KHz

* S/N (ImV RF y desviacién de pico) Ratio: 110dB(A)
¢ T.H.D (en desviacién nominal y 1KHz): 1%

* Rango de temperatura: -10°C - 55°C

* Sensibilidad (Desviacién de pico) 3uV (52dB S/N)

* AF Voltaje de salida (at peak deviation 1KHz AF out)
¢ Balanceado +10dB (XLR)

e Desbalanceado: +4dB (1/4"”, 6.3mm jack)

* F/N Ratio 80dB. P/N Ratio 80dB

Especificaciones Micréfono de Mano PM-1:

* 9v (pilas incluidas) (8h)
 Canal fijo

* Interruptor Mute

Especificaciones Transmisor PB-1:

* 9v (pilas incluidas) (8h)

Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
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e Canal fijo
* Interruptor Mute

* Conexion de Micréfono Jack 3.5mm

o
L4 Powerlight S.L | Avda. Manuel Franco Cubeiro, 36, 29620, Torremolinos (Md&laga), Espafia - TIf. +34 952 086 powe r”g ht.es
@ Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso. :


http://www.tcpdf.org

