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LDP-COBWASH 150TC 150W RGB IP65 BRITEQ Código 100BE/5170
EAN13: 5420025651707

  

Descripción
• Potente foco Led de interior / exterior IP65 equipado con un
Led COB RGB de 150W

• Solución perfecta para aplicaciones como lavado de
paredes, escenarios de conciertos, teatros, discotecas,
stands de exhibición, ...

• Gracias a la fuente puntual RGB, obtiene una mezcla de
colores perfecta sin sombras de color, incluso a distancias
muy cortas

• Excelentes programas integrados para espectáculos de
luces maravillosos y siempre cambiantes

• Excelente mezcla de colores RGB y atenuación hasta 0%

• Funcionamiento completamente silencioso, gracias al
sistema de refrigeración por convección natural

• Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y teclas táctiles
resistentes al agua

• Funciona de forma independiente, maestro / esclavo o
puede seleccionarse mediante DMX

• También se puede utilizar como maestro / esclavo con el
LDP-COBWASH 60TC en una línea DMX

• Control DMX completo con diferentes modos de canal:
3/4/6 canales

• Se puede utilizar con el controlador fácil LEDCON-02 Mk2

• Mando a distancia por infrarrojos incluido: ¡no se necesitan
mandos difíciles

• Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara
halógena (lenta) o led (rápida)

• Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada
inversa, curva en S

• En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de
apagón y el modo de congelación

• Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas
de la configuración

• Soporte multifuncional resistente, diseñado tanto para
montaje en suelo fijo como en truss

• Barndoor incluidas y ya instaladas

—

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 para instalación
en exteriores en condiciones normales (no expuesto al agua
de mar) 

—

• Consumo: 170w

• Canales DMX: 6
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• Ángulo: 60º

• Frecuencia de actualización: 1.2khz

• Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Entrada: XLR 3pin

• Dimensiones: 32.6 x 34.4 x 22 cm

• Peso: 9.5kg
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