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LEDCON-XL CONTROLADOR Código 111BE/4661
EAN13: 5420025646611

  

Descripción
LEDCON-XL

Controlador LEDCON-XL

Detalles

Este LEDCON-XL es probablemente EL
controlador con el que siempre habías soñado.

Colores, fundidos y efectos de
persecución preprogramados para
casi TODO tipo de proyectores LED.
8 faders adicionales para controlar
tus efectos de luz, máquinas de
humo, cabezas móviles con modo
MSL 4/5, etc.
Entrada DMX con función de fusión
para conectar cualquier controlador
adicional en la misma línea DMX.
Formato de rack estándar de 19",
por lo que la unidad se puede fijar
en nuestra caja de controlador de
3U.
Preparado para DMX inalámbrico:
¡solo tienes que conectar un dongle
WTR-DMX opcional! (Código de
pedido de Briteq®: B04645)

La sección de control del proyector es una
versión de mayor rendimiento de nuestro
famoso LEDCON-02 Mk2:

Modulador de luz LED de 4 u 8
canales con secuencias integradas
controladas por velocidad o música.
Para cada uno de los 4 u 8 canales,
puede seleccionar la configuración
DMX del proyector que esté
utilizando (RGB, RGBW, RGBWA,
etc.), de modo que la unidad sea
compatible con casi cualquier
proyector LED disponible en el
mercado.
Cada uno de estos canales se puede
encender o apagar según sea
necesario. (Apagón para ciertos
proyectores)
Botón UV adicional para usar con,
por ejemplo, proyectores LED 6 en 1
que incluyen un LED UV.
Atenuador de luz y fader
estroboscópico independientes.
Modo de color fijo: Acceso
instantáneo a 9 colores
preprogramados con tiempo de
transición ajustable.
Modo de persecución estática: 12
persecuciones de colores diferentes
con control de velocidad manual.
Modo de persecución de sonido: 12
secuencias de colores diferentes
con activación por audio a través de
la entrada de audio o el micrófono
integrado.
Mezcla de espectro: 32 colores
diferentes de mezcla de espectro,
incluyendo degradados de color.
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La sección de faders adicional es comparable a
la de nuestro SCENEMASTER SCM-1:

Esto permite controlar proyectores
adicionales, efectos de luz,
máquinas de humo, etc., a través de
la misma línea DMX.
Ideal para controlar cabezas móviles
equipadas con nuestro exclusivo
modo SMART-DMX (anteriormente
conocido como modo DMX-MSL).
Puedes usar los faders como 8
canales DMX individuales o crear 8
escenas (combinación de faders).

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)48 x 13 x 7,5General: FijaciónMontaje en
rack de 19"General: Clasificación IPinteriorGeneral: Entrada
de potenciaCA 240 V, 50 Hz, Adaptador externo, 9 V CC,
Adaptador externo, 12 V CCGeneral: Peso (kg)2.2Control:
software actualizableNoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMX, DMX inalámbricoConexiones: entradaXLR de 3
pines, RCAConexiones: salidaConector XLR de 3 pines, DMX
inalámbrico opcional
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