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BEAMSPOT1-TRIAC WW 15W 3200K Código 100BE/4954
EAN13: 5420025649544

  

Descripción
BEAMSPOT1-TRIAC WW

Este foco compacto y elegante de 15 W de luz blanca es el
reemplazo directo ideal para el antiguo PAR36 PINSPOT de
30 vatios, ¡sin necesidad de modificaciones!

Este foco compacto y elegante de 15 W de luz
blanca es el reemplazo directo ideal para el
antiguo PAR36 PINSPOT de 30 vatios, ¡sin
necesidad de modificaciones!
SIN DMX: se puede controlar mediante un
atenuador de triac tradicional / modulador de luz
de triac o con el atenuador ubicado en el panel
posterior.
Equipada con una lente de ángulo de visión muy
estrecho de 4°, lo que la convierte en una
herramienta muy potente para todo tipo de
aplicaciones. (¡Perfecta para iluminar bolas de
espejos!)
Gracias a los filtros de 10° y 45° incluidos, esta
maravilla se puede utilizar en discotecas, stands
de exposiciones, restaurantes, tiendas, para
iluminar objetos pequeños, etc.
Hay dos versiones disponibles:

NW: Temperatura de color blanco
natural de 4500 K con un alto índice
de reproducción cromática (&gt;90).
WW: Temperatura de color blanco
cálido de 3200 K con un alto índice
de reproducción cromática (&gt;90).

Cable de alimentación fijo con enchufe estándar
(CEE 7/7) en el panel trasero.

General: Dimensiones (cm)17,2 x 15,6 x 12,5 cmGeneral:
Peso (kg)1.23General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo
de energía (W)15General: ColornegroGeneral:
VisualizaciónningunoGeneral: FijaciónM10General:
Clasificación IPinteriorControl: Modosfijo independiente,
manualControl: programableNoControl: software
actualizableNoLuz: portalámparasNoLuz: Lux1800 lux a 5 m
(ángulo de 4°)Luz: flujo luminoso máximo (lm)230Luz:
lámparaCONDUJOLuz: temperatura de color mín. (K)3200Luz:
temperatura de color máxima (K)3200Luz: CRI90Luz:
coloresBlanco cálidoLuz: mezcla de coloresNoLuz:
funcioneszoom manualLuz: rango de zoomN / ALuz: ángulo
mínimo del haz (°)4Luz: ángulo máximo del haz (°)45Luz:
frecuencia de actualización máxima (kHz)NoConexiones:
entradaSchuko CEE 7/7
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