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BEAMSPOT1-DMX FC 15W RGBW Código 100BE/4957
EAN13: 5420025649575

  

Descripción
BEAMSPOT1-DMX FC

Proyector RGBW de 15 W, compacto y elegante, equipado
con una lente muy estrecha de 4°.

Este proyector RGBW compacto y elegante de
15 W está equipado con una lente muy estrecha
de 4°, lo que lo convierte en una herramienta
muy potente para todo tipo de aplicaciones:
perfecto para todo tipo de efectos escénicos,
pero también para simplemente iluminar bolas
de espejos, etc.
Gracias a los filtros de 10° y 45° incluidos, esta
maravilla también se puede usar en discotecas,
stands de exposiciones, etc. (Perfecta para
iluminar objetos pequeños y mesas pequeñas).
Seis modos DMX diferentes: de 4 a 7 canales.
Funcionalidad RDM para una configuración
remota sencilla: direccionamiento DMX, modo de
canal,…
La pantalla OLED permite una fácil navegación
por los distintos menús de configuración.
Listo para estudios de televisión: sin ventilador
de refrigeración y con una frecuencia de
actualización LED de 1200 Hz sin parpadeos.
Opciones de funcionamiento de la lámpara:
lámpara halógena (lenta) o diodo (rápida).
Cuatro curvas de variación de intensidad: lineal,
cuadrada, cuadrada invertida, curva en S.
En caso de fallo de DMX, los modos "apagado
total" o "mantener" seguirán estando
disponibles.
Función de bloqueo para evitar cambios no
deseados en la configuración.
Ajustar el balance de blancos para que coincida
con varios proyectores.
Se pueden guardar y cargar tanto la
configuración predeterminada de fábrica como
la configuración personal.
Se puede adquirir un mando a distancia por
infrarrojos como opción.
Entradas/salidas DMX de 3 pines y
entradas/salidas Neutrik® powerCON® para una
fácil conexión en cadena.

General: Dimensiones (cm)17,2 x 19,6 x 12,5 cmGeneral:
Peso (kg)1.23General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo
de energía (W)17General: ColornegroGeneral:
VisualizaciónNoGeneral: FijaciónM10General: Clasificación
IPinteriorControl: Modosfijo autónomo, remoto, manual, DMX,
maestro/esclavoControl: ProtocoloDMX, RDMControl: mando
a distancia opcionalRC-2Control: programableNoControl:
software actualizableSíControl: mínimo de canales
DMX1Control: máximo de canales DMX2Luz:
portalámparasNoLuz: Lux1455 a 5 m (ángulo 4°)Luz:
lámparaCONDUJOLuz: temperatura de color mín. (K)3200Luz:
temperatura de color máxima (K)3200Luz: CRI90Luz:
coloresBlanco cálidoLuz: mezcla de coloresNoLuz: rango de
zoomN / ALuz: ángulo mínimo del haz (°)4Luz: ángulo
máximo del haz (°)45Luz: frecuencia de actualización
máxima (kHz)3.6Conexiones: entradaConector XLR de 3
pines, rdm, PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR
de 3 pines, PowerCon® o compatible
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