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BT-THEATRE 50WW TEATRO 50W 3200K BLANCO BRITEQ Código 100BE/6014
EAN13: 5420025660143

  

Descripción
• Foco Led para teatro con zoom manual de 10º ~ 50º

• Led de 50W, blanco cálido 3200K con factor CRI alto (>92)
para colores naturales

• Marco de color para el uso de filtros de color y puerta de
entrada de cuatro hojas incluida

• Funcionamiento completamente silencioso, sin ventilador
de refrigeración ruidoso

• Carcasa de aluminio anodizado extruido con soporte
resistente, disponible en color blanco y negro

• Pantalla LCD

• Modo autónomo (maestro): configure atenuador + luz
estroboscópica (si es necesario)

• Modo maestro / esclavo: conecte varios proyectores juntos,
el primer proyector controla a los demás

• Controlado por DMX: 4 modos de canal diferentes
(atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad

• Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara
halógena (lenta) o led (rápida)

• Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada
inversa, curva en S

• En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de
apagón y el modo de congelación

• Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota:
direccionamiento DMX, modo de canal,…

• Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas
de la configuración

• La configuración predeterminada de fábrica + la
configuración del usuario se pueden guardar / cargar

• Entradas / salidas DMX de 3 pines y cable de alimentación
fijo de 1 m con enchufe de red estándar (CEE 7/7)

—

• Dimensiones: 24.1 x 25.1 x 19.5 cm

• Peso: 3.63kg

• Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Consumo: 50w

• CRI: 92

• Canales DMX: 3

• Ángulo: 10º-50º

• Tª de color: 3200k
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• Lux: 330 a 5m 10º / 77 a 5m 40º

• Frecuencia de actualización: 1.2khz

• Entrada: XLR 3pin, Schuko CEE 7/7, RDM

• Salida: XLR 3pin
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