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LED PLANO 7FC FOCO LED PLANO NEGRO 7x8W RGBW Código 100BE/4958
EAN13: 5420025649582

  

Descripción
LED PLANO 7FC-BLACK

Proyector LED de bajo consumo energético
extremadamente compacto, equipado con 7 LED
RGBW de 8 W.

Detalles

Proyector LED de bajo consumo energético
extremadamente compacto.
Equipado con 7 LED RGBW de 8 W.
Mando a distancia por infrarrojos incluido
Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tiene que
conectar un dongle WTR-DMX opcional!
Diferentes modos de funcionamiento:

Funcionamiento independiente
mando distancia infrarrojos:
patrones color
automáticos/sincronizados con el
ritmo.
Modo maestro/esclavo: se pueden
utilizar varios proyectores
simultáneamente para crear
maravillosos espectáculos de luces
preprogramados y sincronizados
con la música.
Controlado por DMX: diferentes
modos de canal con selección de
programa y control RGB individual.
¡Puede utilizarse con los
controladores LEDCON-02 Mk2 y
LEDCON-XL !

Ideal para aplicaciones móviles:
extremadamente pequeño y de muy bajo
consumo energético.
Muchas aplicaciones posibles: discotecas, DJs,
empresas de alquiler, ...
Atenuación del 0 al 100 % y función
estroboscópica ultrarrápida (¡no se necesitan
luces estroboscópicas adicionales!).
Pantalla LED de 4 dígitos para una fácil
navegación por el menú.
Soporte doble: ¡fácil de usar como foco de suelo!

Especificaciones técnicas

ColornegroDimensiones (cm)21 x 12 x
22VisualizaciónCONDUJOClasificación IPinteriorConsumo de
energía (W)38Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60
HzPeso (kg)2.35software actualizableSímáximo de canales
DMX7mínimo de canales DMX2Control: Modosfijo
independiente, sonido independiente, automático
independiente, remoto, manual, DMX,
maestro/esclavoprogramableNoProtocoloDMX, DMX
inalámbricoTipo: mando a distancia incluidoMando a
distancia inalámbrico IR-2ángulo máximo del haz
(°)30coloresRGBWlámparaCONDUJOmezcla de
coloresNofrecuencia de actualización máxima
(kHz)3.6entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional,
IECsalidaXLR de 3 pines, IEC
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