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BT-THEATRE 250EZ TEATRO 250W 3200K BRITEQ Cédigo 100BE/6016

EAN13: 5420025660167

e Foco de teatro Led extremadamente potente con zoom
electrénico de 102~50°

¢ La increible salida de luz supera facilmente a los
proyectores de teatro halégenos tradicionales de 2KW

¢ Led de 250W, blanco calido 3200K con factor CRI alto (>
92) para colores naturales

¢ Marco de color para el uso de filtros de color y barndoor de
8 hojas incluida

* Funcionamiento muy silencioso: ventilador de refrigeracién
de bajo ruido y temperatura controlada

¢ Pantalla LCD para navegar facilmente por el menu de
configuracion

¢ Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes
(atenuacion de 8 bits y 16 bits) para una méxima flexibilidad

* Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de
actualizacion del Led de 3,6 kHz

« Control manual de atenuacién y zoom / enfoque: alineacion
sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de
exhibicién

¢ El comportamiento de la ldmpara se puede ajustar
continuamente de led a halégeno

¢ Cuatro curvas de atenuacién: lineal, cuadrada, cuadrada
inversa, curva en S

¢ En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de
apagon y el modo de congelaciéon

* Funcionalidad RDM para una fécil configuracién remota:
direccionamiento DMX, modo de canal,...

¢ Funcion de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas
de la configuracion

e La configuracién predeterminada de fabrica + la
configuracion del usuario se pueden guardar / cargar

e Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas
Neutrik PowerCON para una facil conexién en cadena

¢ Peso: 8.25kg

e Consumo: 250W

e T2 de color: 3200k

e CRI: 92

» Angulo: 102-502

 Frecuencia de actualizaciéon: 3.6khz

« Alimentaciéon: AC 100-240 V, 50/60Hz
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e Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, RDM

» Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon
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