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ACCU COLOR BLACK FOCO LED 6x10W RGBWA (BATERÍA INCL.) Código 100BE/5128
EAN13: 5420025651288

  

Descripción
ACCU COLOR-BLACK

Foco LED ascendente alimentado por batería, basado
en 6 LED RGBWA de 10 vatios para evitar sombras de
color no deseadas.

Detalles

Proyector LED alimentado por batería, basado en
6 LED RGBWA de 10 vatios para evitar sombras
de color no deseadas.
Ángulo del haz = 22°
El ángulo de proyección se puede ajustar en más
de 25° (de vertical a horizontal).
La solución perfecta para múltiples aplicaciones:
stands de exposición, fiestas, eventos
especiales, ...
¡Aproximadamente 10 horas de uso en modo de
atenuación con la batería completamente
cargada!
Cada proyector está equipado con un módulo
transceptor inalámbrico (transmisor y receptor)
que es 100% compatible con el protocolo W-DMX
G4 de “Wireless Solution Sweden”.
El proyector se puede seguir utilizando incluso
con la batería descargada: ¡simplemente
conéctelo a la corriente!
Cambios de color RGBWA muy suaves gracias a
la electrónica de atenuación de alta frecuencia.
El cargador de batería interno carga la batería
mientras el proyector está conectado a la red
eléctrica.
El proyector viene con una cubierta de plástico
transparente para protegerlo de la lluvia (IP54),
por lo que se puede usar en exteriores para
iluminar árboles, plantas, caminos, etc.
Diferentes modos de funcionamiento:

Independiente: colores
personalizados seleccionables o
automáticos y cambios de color
sincronizados con el ritmo.
Modo maestro/esclavo: maravillosos
espectáculos de luces
preprogramados y sincronizados
con la música.
Controlado por DMX: cableado e
inalámbrico. (5 modos: 4-5-9-10
canales, LEDCON-02 Mk2)
Controlado por un pequeño
controlador LEDCON-02 Mk2 y
LEDCON-XL de JB Systems.
Controlado mediante mando a
distancia inalámbrico por infrarrojos.

Entradas/salidas de alimentación ProCon: fácil
conexión en cadena de varias unidades (si es
necesario).

Especificaciones técnicas

General: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)16,7 x 13,8 x
18,5General: VisualizaciónCONDUJOGeneral: Clasificación
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IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)60General:
Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso
(kg)4.14General: Funciona con batería.SíControl: software
actualizableNoControl: máximo de canales DMX10Control:
mínimo de canales DMX4Control: Modosfijo independiente,
sonido independiente, automático independiente, remoto,
manual, DMX, maestro/esclavoControl:
programableNoControl: ProtocoloDMX, DMX
inalámbricoControl: Tipo: mando a distancia incluidoMando a
distancia inalámbrico IR-3Luz: ángulo máximo del haz
(°)25Luz: ángulo mínimo del haz (°)22Luz: coloresÁmbar,
RGBWALuz: lámparaCONDUJOLuz: mezcla de coloresSíLuz:
frecuencia de actualización máxima (kHz)-Conexiones:
entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico, PowerCon® o
compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, PowerCon® o
compatible
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