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BT-AKKULITE IP 6x 10W RGBWA IP65 BRITEQ (BATERÍA INCL.) Código 100BE/5135
EAN13: 5420025651356

  

Descripción
• Foco Led para exteriores con batería

• Basado en 6 LED RGBWA de 10 vatios para evitar sombras
de color no deseadas.

• Ángulo de 22°

• El ángulo de proyección se puede ajustar a más de 25°
(vertical a horizontal)

• +/- 10 horas de uso en modo de desvanecimiento con una
batería completamente cargada.

• Equipado con un módulo transceptor inalámbrico 100%
compatible W-DMX G4

• Se puede seguir utilizando con la batería descargada: solo
conéctelo a la red eléctrica

• Cambios de color RGBWA muy suaves gracias a la alta
frecuencia

• El cargador de batería interno carga la batería mientras el
proyector está funcionando con la red eléctrica

• Modo independiente: colores personalizados seleccionables
o automáticos y cambios de color sincronizados con el ritmo

• Modo maestro / esclavo: maravillosos espectáculos de
luces preprogramados y sincronizados con música

• Controlado por DMX: cableado e inalámbrico (5 modos:
4/5/9/10 canales, LEDCON-02 Mk2)

• Compatible con controlador JB Systems LEDCON-02 Mk2 o
LEDCON-XL

• Controlobale por control remoto IR inalámbrico

• Entrada de red resistente a la intemperie (compatible con
Neutrik PowerCon)

• Conectores de entrada y salida XLR de 3 pines resistentes
a la intemperie

—

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa
para una instalación exterior no permanente y en

condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

—

• Dimensiones: 18 x 15 x 19.8 cm

• Peso: 4.5kg

• Alimentación: AC 100-240v, 50/60Hz

• Consumo: 60W

• Ángulo: 22º

       

 



p o w e r l i g h t . e s

p o w e r l i g h t . e sPowerl ight S.L | Avda. Manuel Franco Cubeiro, 36, 29620, Torremol inos (Málaga), España - T l f .  +34 952 086
Las especif icaciones están sujetas a cambios s in previo aviso.

 

• Canales DMX: 10

• Entrada: XLR 3pin, Powercon, WIFI, Wireless DMX

• Salida: XLR 3pin, Powercon, WIFI

—

Accesorios opcionales:

———————————

• RACK TRANSPORTE 6 UNIDADES REF. B03274

• TRANSCEPTOR M-DMX REF. B04646
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