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BT-BLINDER2 IP CEGADORA 2x130W IP65 Código 100BE/5520
EAN13: 5420025655200

  

Descripción
BT-BLINDER2 IP

Potente foco cegador COB impermeable (IP65) de 2 x
130 W con efecto de "desplazamiento al rojo" (efecto
de color ámbar), ¡que se comporta exactamente como
un foco cegador halógeno!

Potente foco cegador COB de 2 x 130 W con
efecto de "desplazamiento al rojo" (efecto de
color ámbar), ¡que se comporta exactamente
como un foco cegador halógeno!
Carcasa robusta de aluminio fundido a presión
con clasificación de protección IP65 (¡resistente
al agua!).
¡Ideal para su instalación en la parte delantera
de escenarios al aire libre en condiciones de
lluvia!
Efecto de color ámbar preprogramado o control
independiente para blanco o amarillo.
Temperatura de color aproximada: de 1700 a
3000 K.
Factor CRI muy alto (&gt; 97) para una
reproducción cromática perfecta.
¡Control de píxeles independiente/combinado!
Puede utilizarse como luz estroboscópica LED
(diferentes modos).
6 modos DMX, tanto de 8 bits como de 16 bits:
de 4 a 12 canales.
Canal de control con control remoto DMX para
"efecto de color ámbar", curvas de
velocidad/atenuación, orden de píxeles,
velocidad del ventilador…
Función RDM para: modo de canal, dirección
DMX, monitorización de temperatura…
Pantalla OLED y teclas retroiluminadas para una
configuración sencilla, incluso en la oscuridad.
Fácil instalación mediante elemento de fijación,
gracias a los puntos de fijación para el soporte
"omega bracket small" (referencia: 2677).
Equipo de montaje profesional para sistemas de
altavoces en línea disponible como opción
(referencia: 5522).
Conexión serie simplificada: entrada/salida XLR
de 3 pines y Neutrik ® powerCON TRUE1 ® .
Kit de modificación opcional disponible para
convertir un conector IP XLR de 3 pines a uno de
5 pines
(BT-XLR3TO5 KIT – número de pieza: 5523).
Fuente de alimentación 100 V~240 V 50/60 Hz.
NOTA: Este producto tiene un grado de
protección IP65 cuando se utiliza para
instalaciones exteriores no permanentes y
en condiciones normales (sin exposición al
agua de mar).
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