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PIXEL PIPE Código 127BE/6204
EAN13: 5420025662048

  

Descripción
PIXEL PIPE

Tubo LED decorativo con 8 zonas de color RGB (píxeles).

Detalles

Perfecto para usar en: tiendas minoristas,
exhibidores comerciales, iluminación
arquitectónica, decoración de interiores, clubes,
pubs, DJs móviles, estructuras de soporte, ...
Equipada con 32 LED RGB SMD5050 divididos en
8 secciones.
Mando a distancia por infrarrojos incluido.
Diferentes modos de funcionamiento:

Funcionamiento independiente con
mando a distancia por infrarrojos:
patrones de color
automáticos/sincronizados con el
ritmo.
Modo maestro/esclavo: se pueden
utilizar varios tubos juntos para
crear maravillosos espectáculos de
luces preprogramados y
sincronizados con la música.
Controlado por DMX: 3 modos de
canal diferentes (3, 7 y 24 canales)
con selección de programa y control
RGB individual.

Bajo consumo de energía: solo 12 W
Solo para uso en interiores.
Atenuación del 0 al 100 % y función
estroboscópica.
Pantalla LED de 4 dígitos para una fácil
navegación por el menú.
trípode

specificaciones técnicasGeneral: ColorblancoGeneral:
Dimensiones (cm)105 x 20 x 22 (diámetro del tubo: 5
cm)General: VisualizaciónCONDUJOGeneral: Clasificación
IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)12General:
Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso
(kg)1.24Control: software actualizableNoControl: máximo de
canales DMX24Control: mínimo de canales DMX3Control:
Modosfijo independiente, sonido independiente, automático
independiente, control remoto, manual,
maestro/esclavoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMXControl: Tipo: mando a distancia incluidomando
a distancia por infrarrojosLuz: coloresRGBLuz:
lámparaCONDUJOLuz: mezcla de coloresSíConexiones:
entradaXLR de 3 pines, IECConexiones: salidaXLR de 3 pines,
IEC
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