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FOCO LED 15W 3200K BEAMSPOT1 DMX WW BRITEQ Código 100BE/4960
EAN13: 5420025649605

  

Descripción
• Compacto y elegante foco Led de 15W Blanco cálido

• Equipado con una lente muy estrecha de 4º

• Filtros de 10º y 45º incluidos

• Temperatura de color blanco natural 3200K con alto factor
CRI (> 90)

• Dos modos DMX diferentes: 1 + 2 canales

• Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota:
direccionamiento DMX, modo de canal,…

• La pantalla OLED asegura una fácil navegación en los
diferentes menús de configuración

• Listo para TV-Studio: sin ventiladores y con una frecuencia
de actualización de LED de 1200Hz sin parpadeo

• Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara
halógena (lenta) o led (rápida)

• Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada
inversa, curva en S

• En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de
apagón y el modo de congelación

• Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas
de la configuración

• La configuración predeterminada de fábrica + la
configuración del usuario se pueden guardar / cargar

• 3 pines entradas / salidas DMX y Neutrik Powercon / salidas
para facilitar la conexión en serie

—

• Lux: 1455lux 5m 4º

• CRI: 90

• Consumo: 17W

• Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Dimensiones: 17.2 x 19.6 x 12.5 cm

• Peso: 1.23kg

• Entrada: XLR 3 pin, Powercon, RDM

• Salida: XLR 3 pin, Powercon
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