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UHF410-HEAD MICRÓFONO DIADEMA Código 009/H10274
EAN13: 3662009013459

  

Descripción
UHF410-Head

Micrófono de diadema con cápsula de condensador y
conector mini XLR, para transmisor de cinturón UHF410.

Un micrófono discreto y manos libres.
El UHF410-Head es un micrófono de diadema diseñado para
conectarse a la entrada mini XLR del transmisor de petaca
UHF410-Body. Es la solución ideal para presentadores,
profesores o cualquier persona que necesite tener las manos
libres sin perder la claridad de su voz.

Soporte cómodo y duradero.
Su estructura ligera de alambre y su diadema elástica
ajustable garantizan un ajuste seguro y cómodo, incluso
durante un uso prolongado. Su construcción robusta y
duradera elimina el ruido de manipulación y movimiento, una
gran ventaja para quienes trabajan en constante
movimiento.

Grabación precisa y enfocada.
La cápsula de condensador, con su patrón polar cardioide
unidireccional, capta principalmente la voz frontal y minimiza
el ruido ambiental. Con una respuesta de frecuencia de 100
Hz a 10 kHz y una relación señal/ruido superior a 60 dB,
ofrece una reproducción vocal nítida. El micrófono incluye un
filtro antiviento.

Características principales:

Micrófono de diadema, cápsula de condensador
Estructura de alambre ligera, diadema elástica
ajustable.
Construcción robusta y duradera
directividad cardioide unidireccional
Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 10 kHz
Conector mini XLR, compatible con transmisores
UHF410-Body.
Capó incluido

Especificaciones técnicas:

Marca: Audiophony
Tipo de micrófono: cápsula de condensador
Sensibilidad: -47 ± 4 dB
Directividad: cardioide unidireccional
Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 10 kHz
Tensión máxima de funcionamiento: 10 V
Tensión de funcionamiento normal: 1,5 V
Consumo de energía: 0,5 mA máx.
Relación señal/ruido: superior a 60 dB
Construcción: robusta y duradera
Accesorio incluido: parabrisas
Conector: mini XLR
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