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ALTAVOZ COLGANTE AUDIOPHONY SHP510 Código 201/H9758
EAN13: 3662009002668

  

Descripción
SHP510

Altavoz suspendido de aluminio IP55 de 5″, 70/100 V, 2,5/10
W

Este altavoz suspendido cuenta con un transductor de 13 cm.
El cable incluye una correa para una sujeción segura.
Ideal para sonorizar zonas sin techo accesible, como grandes
locales comerciales.

• Ideal para techos altos
• Arnés de seguridad oculto
• Fácil instalación
• Protección IP55 (contra polvo y chorros de agua)

• Altavoz para streaming
• Potencia RMS: 10 W
• Potencia máxima: 18 W
• Opciones de potencia disponibles: 2,5 W, 5 W o 10 W
• 70/100 V
• Altavoz: 130 mm (5 pulgadas)
• Respuesta de frecuencia: 150 Hz – 15 kHz
• Sensibilidad &gt;90 dB
• SPL máximo (@1 m): 100 dB

• Cobertura nominal: ~140° (a 1 kHz)
• Construcción: Cuerpo de aluminio blanco, rejilla metálica
blanca
• Fijación: Correa integrada en la funda del cable
• Conector interno para prensaestopas
• Grado de protección IP55 (protección contra polvo y
chorros de agua)
• Dimensiones: 138 x 205 mm
• Peso: 2,2 kg        
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