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PF-12MK2 ALTAVOZ PASIVO 12\" 400W / 800W AUDIOCENTER Código 010/PF-12MK2
EAN13: 8436564505378

  

Descripción
La serie PF+ MKII es un altavoz compacto multifunción
especialmente diseñado para el mercado del audio
profesional de

gama media-alta. Es ampliamente utilizado en instalaciones
fijas y espectáculos de gira.

—

• Drivers personalizados de Beyma

• Condensador de audio American Benelec XPP con calidad
estable, rendimiento confiable

• Circuito de protección del driver único y sistema de
refrigeración de alta eficiencia

• Material compuesto DMF Diseño de bocina HF, ángulo de
cobertura rotativo 90º

• Cabinet CNC sólido hecho de madera contrachapada de
abedul original, aspecto exquisito y carcasa impermeable

• El ensamblaje, el diseño del cabinet CNC compacto y sin
costuras garantiza una baja resonancia

• Potencia AES:

- Rated: 400W

- Program: 800W

- Peak: 1600W

• Crossover: 1500Hz

• LF: Driver de ferrita Beyma personalizado 12"

• HF: Driver de ferrita Beyma personalizado 1.4"

• PF12+ MK290 Ángulo de cobertura horizontal (simétrico):
90° x 40º

• PF12+ MK260 Ángulo de cobertura vertical (simétrico): 60°
x 40º

—

• Respuesta de frecuencia: 53Hz-20kHz

• SPL máx.: 130dB

• Impedancia: 8 Ohm

• Montaje: Base F35mm 10º/5º/0º

• Conectores: 2 x Neutrik NL4MP

• Material: Contrachapado de Abedul CNC

• Dimensiones: 354 x 605 x 323 mm

• Peso: 22kg
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