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CLUBWASH 2 MINI CABEZA MÓVIL LED 12x12W RGBWA+UV Código 107BE/5529
EAN13: 5420025655293

  

Descripción
CLUBWASH 2

Un cabezal móvil 6 en 1 extraordinariamente pequeño y
superligero para DJs, pubs y pequeños clubes nocturnos.

Una cabeza móvil extraordinariamente pequeña
y superligera, ideal para DJs, pubs y pequeñas
discotecas.
12 potentes LED RGBWAUV de 12 W, 6 en 1.
La solución perfecta para multitud de
aplicaciones: DJs, fiestas, pubs, pequeños
clubes,….
¡Consumo energético muy bajo, solo 160W!
Un auténtico peso pluma: ¡solo 3,5 kg!
Gradación del 0 al 100 % y diversos efectos
estroboscópicos.
Excelentes programas integrados para
maravillosos espectáculos de luces.
Preparado para DMX inalámbrico: ¡simplemente
conecte un dongle WTR-DMX! (opcional, código
Briteq® B04645)
Múltiples métodos de trabajo:Pantalla LED de 4
dígitos para una fácil navegación por el menú.

Control DMX: mediante 5, 9 o 15
canales.
Independiente: se activa por sonido
con micrófono interno.
Maestro/esclavo: magníficos efectos
de iluminación sincronizados.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral:
Dimensiones (cm)26 x 16,5 x 20,5General:
VisualizaciónCONDUJOGeneral: FijaciónIncluye soporte
omegaGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de
energía (W)160General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V,
50/60 HzGeneral: Peso (kg)3.41Control: software
actualizableSíControl: máximo de canales DMX15Control:
mínimo de canales DMX5Control: ModosSonido
independiente, automático independiente, manual, DMX,
maestro/esclavoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMX, DMX inalámbricoLuz: ángulo máximo del haz
(°)25Luz: ángulo mínimo del haz (°)25Luz: coloresUV, ámbar,
RGBWA+UVLuz: lámparaCONDUJOLuz: flujo luminoso
máximo (lm)1921Luz: Lux516 lux a 5 mLuz: mezcla de
coloresNoConexiones: entradaXLR de 3 pines, DMX
inalámbrico opcional, USB, IECConexiones: salidaXLR de 3
pines
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