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BT-PROFILE250/LED ENGINE FOCO RECORTE 250W 3200K Código 100BE/6023
EAN13: 5420025660235

  

Descripción
BT-PROFILE250/LED ENGINE

Proyector LED equipado con LED COB de 250 W y 3200 K.

Este proyector LED utiliza tecnología LED de alta potencia.
¡Es el reemplazo ideal para los dispositivos halógenos de alto
consumo energético!
Por razones prácticas, el proyector se vende en dos partes
separadas:

BT-PROFILE250/LMED:

Equipado con LED COB de alta potencia de 250
W con una temperatura de color de 3200 K.
Sistema de refrigeración extremadamente
silencioso que utiliza tecnología de tubos de
calor.
Compatible con la óptica Source Four de ETC.
Pantalla LCD para facilitar los ajustes.
3 modos de funcionamiento:

Atenuador manual de 16 bits (se
puede configurar en el proyector,
65535 niveles de atenuación)
Atenuación DMX de 8 bits (1 perilla
de ajuste)
Atenuación DMX de 16 bits (2
botones de ajuste: grueso + fino)

Diferentes curvas de gradación:
Lineal
Ley del cuadrado
Ley del cuadrado inverso
curva en S

Asa trasera aislada

ELEMENTOS ÓPTICOS:

Elementos ópticos con recubrimiento especial
para proyecciones nítidas y bien definidas.
Cuatro aspas aerodinámicas con un
revestimiento especial para minimizar los
reflejos.
Se encuentran disponibles diferentes ópticas:
19°, 26°, 36°, 50°, 15°-30°, 25°-50° (ver
productos relacionados).
Compartimento con cerradura para usar con las
opciones disponibles:

Soporte para
patrones de
proyección (“BT-
PROFILE160/GOBO
HOLDER”, Código de
pedido: B06003)

Diámetro exterior de los patrones de proyección:
86 mm, diámetro óptico: 48 mm

IRIS (“BT-
PROFILE160/IRIS”,
Código de pedido:
B06004)

Diámetro de apertura: ajustable de 5 a 74 mm
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Puede reemplazar la óptica Source Four de ETC.
El cilindro óptico giratorio se puede orientar y
bloquear en cualquier posición.

Alimentación

CA 100–240 V, 50/60 Hz

Conexiones

Entrada + salida: XLR de 3 pines, powerCON

Consumo

270 W

Color

Negro

Colores controlables

Blanco, blanco cálido

Dimensiones

310 × 250 × 350 mm

Pantalla

CONDUJO

Función

Independiente, DMX, Iris (opcional), Manual

Índice de protección

IP20

IRC

97

Marca

Briteq

Número de canales DMX

1 a 2

Peso neto

5,26 kg

Protocolo

DMX

Temperatura de color

3200 K

Tipo de lámpara

CONDUJO
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