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BT-SHARK CABEZA MÓVIL LED SPOT 200W BRITEQ Código 107BE/5535
EAN13: 5420025655357

  

Descripción
• Cabezal móvil Spot muy compacta pero extremadamente
brillante para clubes y alquiler

• Equipado con un potente Led de 200W y una óptica
excelente para imágenes increíblemente nítidas

• Zoom motorizado de 10° a 25°

• Enfoque motorizado con opción de enfoque automático

• Dos ruedas de gobos con efectos de superposición muy
agradables:

- Rueda de gobos 1: 6 gobos fijos + abierto

- Rueda de gobos 2: 6 gobos giratorios + abierto

• Rueda de color: 8 colores + CTO 3800K

• 2 prismas giratorios: LINEAL de 6 caras + CIRCULAR de 6
caras

• Filtro Frost lineal para crear efectos de lavado progresivos

• Control DMX: 14 / 19 / Smart DMX 5CH

• Pantalla a color con menú de configuración intuitivo y
navegación por codificador

• Tres configuraciones predeterminadas diferentes, fáciles
para las empresas de alquiler:

- PRO: configuración básica para usar en controladores DMX
profesionales.

- AUTO: configuración básica para un fácil uso maestro /
esclavo.

- USER: guarde y recupere sus propias configuraciones
preferidas.

• Reposicionamiento automático X / Y "suave"

• Preparado para DMX inalámbrico: DONGLE WTR-DMX
opcional

• Actualizaciones de firmware sencillas a través de USB y
entrada DMX

• Conexiones DMX: Entrada / salida Neutrik XLR de 3/5 pines

• Neutrik Powercon in / out

• Equipado con soportes omega para una instalación rápida

—

• Peso: 9.5kg

• Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Consumo: 300w

• Canales DMX: 19
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• Lux: 7000lx (10°) a 5 m

• CRI: 78

• Gobos fijos: 6

• Gobos giratorios: 6

• Ángulo: 10º-25º

• Frecuencia de actualización: 0.9-24 Khz

• Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, USB, RDM

• Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, USB, RDM

—

Video Demo:
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