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BT-SHARK CABEZA MÓVIL LED SPOT 200W Código 107BE/5535
EAN13: 5420025655357

  

Descripción
BT-SHARK

Cabeza móvil LED ultracompacta y muy brillante de 200 W,
equipada con zoom y enfoque motorizados, dos ruedas de
gobos y prismas giratorios. Controlable mediante DMX de
5/14/19 canales, con pantalla a color y conectores XLR de 3 y
5 pines, powerCON. Opción DMX inalámbrica disponible.

Foco móvil LED de 200 W muy compacto con
brillo excepcional.
Equipado con un potente LED de 200 W con
óptica de alta calidad que garantiza una
proyección nítida de los gobos.
Zoom motorizado de 10° a 25° para una
flexibilidad óptima del haz.
Enfoque motorizado con opción de enfoque
automático.
Dos ruedas de gobos para efectos creativos por
capas:Rueda de colores: 8 colores + CTO 3800 K

Rueda de gobos 1: 6 gobos fijos +
abiertos
Rueda de gobos 2: 6 gobos
giratorios + abierto (gobos de
vidrio, grosor &lt; 1,5 mm)

 
2 prismas giratorios: uno lineal de 6 caras y otro
circular de 6 caras.
Filtro de escarcha lineal para efectos de lavado
graduales
Control DMX:Pantalla a color con menú de
configuración intuitivo y navegación del
codificador.

SMART DMX 5CH: Modo
maestro/esclavo que utiliza el
micrófono interno para activar
espectáculos automáticos,
manteniendo el control de colores,
gobos, atenuación, estroboscopio y
velocidad de paneo/inclinación.
Modos de 14 y 19 canales para un
control total.

 
Tres configuraciones predeterminadas
seleccionables:Reposicionamiento automático
X/Y con movimiento gradual

Configuración PRO: ajustes
optimizados para su uso con
controladores DMX profesionales.
Configuración automática: ajustes
que facilitan el modo
maestro/esclavo.
Configuración predeterminada del
usuario: guardar y recuperar las
preferencias del usuario.

 
Compatibilidad con DMX inalámbrico: posibilidad
de instalación opcional del dongle WTR-DMX
(código Briteq B04645).
Actualización de firmware sencilla mediante USB
o DMX.
Conexiones DMX: XLR de 3 pines / XLR de 5
pines de entrada/salida
Conexiones eléctricas: entrada/salida powerCON
Se suministra con soportes omega para una
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instalación rápida.

Consumo

300 W

Colores controlables

Blanco (abierto), Azul claro, Azul Congo, CTO 3800 K,
Amarillo, Magenta, Naranja, Rojo oscuro, Verde

Función

6 gobos fijos, 6 gobos giratorios, 9 colores, enfoque
motorizado, filtro frost, iris, prisma circular giratorio de 6
facetas, prisma lineal giratorio de 6 facetas, zoom
motorizado

Índice de protección

IP20

Lux

7000 lux (10°) a 5 m

Marca

Briteq

Protocolo

DMX, DMX inalámbrico

Fuerza

200 W

Tipo de lámpara

CONDUJO

—

Video Demo:

——————

  

Fotos

 

       
       

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  

http://www.tcpdf.org

