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CHALLENGER WASH CABEZA MÓVIL LED 7x40W Código 107BE/5539
EAN13: 5420025655392

  

Descripción

CHALLENGER WASH

Potente y económico, este proyector Moving Wash de 7x40W
cuenta con mapeo de píxeles y zoom electrónico. Ideal para
DJs, pequeños teatros y empresas de alquiler.

Potente sistema de lavado móvil equipado con 7
LED RGBW de 40 W.
¡Control píxel a píxel!
Zoom controlado por DMX.
Atenuación del 0 al 100 % y diversos efectos
estroboscópicos.
Funcionamiento silencioso incluso a máxima
potencia.
Excelentes programas integrados para crear
maravillosos espectáculos de luces en constante
cambio.
Varios modos de funcionamiento:Preparado para
DMX inalámbrico: ¡simplemente conecte un
dongle WTR-DMX opcional! (Código de pedido de
Briteq®: B04645)

Control DMX: mediante 5, 15 o 43
canales.
Independiente: se activa por sonido
mediante un micrófono interno.
Amo/esclavo:

Magníficos
espectáculos
sincronizados en modo
independiente.
Innovador sistema
SMART-DMX de 5
canales

 
Pantalla LCD a color para una fácil navegación
por el menú.
Conectores XLR de 3 y 5 pines para entrada y
salida DMX.

Especificaciones técnicas

General: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)29,2 x 24,4 x
41,7General: VisualizaciónLCDGeneral: FijaciónIncluye
soporte omegaGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral:
Consumo de energía (W)320General: Entrada de potenciaCA
100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso (kg)10Control: software
actualizableSíControl: máximo de canales DMX43Control:
mínimo de canales DMX5Control: ModosSonido
independiente, automático independiente, manual, DMX,
maestro/esclavoControl: programableNoControl:
ProtocoloDMX, DMX inalámbricoLuz: ángulo máximo del haz
(°)60Luz: ángulo mínimo del haz (°)5Luz: coloresRGBWLuz:
funcioneszoom motorizadoLuz: lámparaCONDUJOLuz: Lux545
(@5m, haz 60°) - 14335 (@5m, haz 5°)Luz: mezcla de
coloresSíConexiones: entradaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines,
DMX inalámbrico opcional, USB, PowerCon® o
compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines,
USB, PowerCon® o compatible
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Video Demo:
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Fotos
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