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SE-1100 ETAPA POTENCIA CLASE-D 2x550W SYNQ Código 008BE/SE-1100
EAN13: 5420025681087

  

Descripción
SE-1100

Amplificador Clase TD

Este amplificador de potencia SE-1100 no tiene precedentes
en términos de Precio/Rendimiento

Reproducción de baja frecuencia excelente y potente
combinada con unas frecuencias altas nítidas y
delicadamente equilibradas

Salida de potencia, estéreo: 2x 300 Wrms a 8 O
(1) 2x 550 Wrms a 4 O (1)
Salida de potencia, puente: 1x 1100 Wrms @ 8 O
(1)
Modo mono: sí
Eficiencia energética: &gt; 90%
Frec. resp; (+/-1dB) : 20-20000 HzSensibilidad
de entrada : 0,7 V / 1 V / 1,4 V
Impedancia de entrada desequilibrada: 10 kO
Impedancia de entrada balanceada: 20 kO
Relación S/R (ponderada A): &gt; 103 dB
Factor de amortiguación (5Hz-1kHz): &gt; 400
Velocidad de giro: 40 V/u Clase de amplificador:
D
Entradas: 2x XLR balanceadas
Salidas: Conectores compatibles con Speakon®
2 enlaces XLR balanceados
Alimentación : 200 &gt; 240Vac / 50Hz
Entrada de alimentación: conector compatible
con PowerCON®
Dimensiones : 48,2 x 6,6 x 21,5 cm ( 19"/1,5U )
Peso (kg) : 3,85        
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