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SE-3000 ETAPA POTENCIA CLASE-TD 2x1500W Código 008BE/SE-3000
EAN13: 5420025681100

  

Descripción
SE-3000

Amplificador CLASS-TD de 2 x 1500 W RMS con potente
reproducción de graves y agudos nítidos.

El amplificador de potencia SE-3000 no tiene
precedentes en términos de relación
precio/rendimiento.
El sofisticado diseño de este ligero amplificador
CLASS-TD garantiza una reproducción de graves
excelente y potente, combinada con agudos
claros y delicadamente equilibrados.
Gracias a su gran reserva de potencia,
excelentes limitadores y protecciones, puede
utilizarse en todo tipo de aplicaciones diferentes,
como clubes nocturnos, discotecas, audio móvil,
refuerzo de sonido, alquiler, teatro, etc.
¡La altísima eficiencia, la reducida pérdida de
potencia y la bajísima disipación de calor son las
principales ventajas de este amplificador
compacto!
El chasis 2U pesa tan solo 10 kg, ¡lo que lo hace
perfecto para aplicaciones móviles!
La pantalla LCD muestra: nivel de entrada de
audio, voltaje de la red eléctrica, temperatura de
funcionamiento y velocidad del ventilador.
Potencia de salida, estéreo:

2 x 1000 Wrms a 8 Ω
2 x 1500 Wrms a 4 Ω
2 x 2000 Wrms a 2 Ω

Potencia de salida, en modo puente:
1 x 3000 Wrms a 8 Ω
1 x 4000 Wrms a 4 Ω

Todo el equipo de protección que puedas
imaginar para uso profesional:

Limitador de corriente + señal
inaudible
protección contra sobrecarga
protección contra cortocircuitos
Protección de CC
protección térmica
Protección de CA/VHF
inicio gradual
…

Dos modos de ventilación:3 modos de
funcionamiento diferentes: estéreo, modo
puente, modo mono (entradas vinculadas)

Modo silencioso: mínimo ruido del
ventilador para su uso en estudios
de grabación, teatros, etc.
Modo de potencia: máxima
refrigeración para su uso en
condiciones extremas como
discotecas, festivales verano, etc

 
Sensibilidad de entrada: 0,75 V / 1,0 V / 1,5 V
Entradas/salidas balanceadas en XLR/COMBO
2 conectores compatibles con Speakon® (
salidas izquierda, derecha y puente).
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