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MOJO1200LINEevo SISTEMA DE COLUMNA ACTIVO AUDIOPHONY Codigo 011/H11174

EAN13: 3662009022390

Sistema activo de columna y subwoofer con mezclador y
entrada Bluetooth TWS

+ Nuevo disefio
+ Nuevo sonido DSP integrado
+ Estéreo gracias a la tecnologia Bluetooth TWS

+ Se suministra con funda para las columnas y el subwoofer

Especificaciones Columna:

* Potencia 180 Wrms - 360 W méx.
* Impedancia nominal 6 ohm

* Woofer 6 X 3"

e Tweeter 1 x 1"

 Dispersién: 120° x 30° (HxV)

« Conector: Ranura integrada en el subwoofer

¢ Dimensiones: 103 x 750 x 100 mm x 2

* Peso neto: Columna: 3.75kg / Espaciador: 2.1kg

Especificaciones Subwoofer:

* Potencia: 250Wrms - 500W max.

* Impedancia nominal: 4 ohm

* Woofer: 1 x 10"

* Dimensiones: 389 x 626 x 626mm
* Peso neto: 21.8kg

Especificaciones Médulo Amplificador:

¢ Bajas frecuencias 1 x 300W RMS / 600W Max

* Frecuencias medias / altas 1 x 300 W RMS / 600 W max.
» Entradas

- CH1: 1 x Combo XLR / Jack Linea / Micro

- CH2: 1 x Combo XLR / Jack Linea / Micro

Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
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- CH3: 1 x Jack Linea

- CH4/5: 1 x RCA L/R Linea + Bluetooth

* Salidas

- Slot-in en la parte superior del subwoofer para la columna
- XLR balanceada MIX OUT para el enlace con otro sistema
- 2x XLR balanceada LINE OUT para el canal 1y 2 enlace

* DSP

- 24 bits (1 en 2 salidas)

- EQ / Presets / Low cut / Delay / Bluetooth® TWS
* Nivel: ajustes de volumen para cada sentido + Master

¢ Ajustes de volumen del subwoofer
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