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CP-16 TWEETER 8Ohm BEYMA Código 013/CP-16
EAN13: 8435469005242

  

Descripción
Características

• Impedancia nominal: 8 Ohm

• Impedancia mínima: 6.4 ohm @ 3.5 kHz

• Sensibilidad: 105 dB 1 W @ 1 m

• Re: 5.4 ohm

• Rango de frecuencias: 3000-20000 Hz

• Potencia admisible: 15 W AES

• Potencia programa: 30 W

• Frecuencia de cruce recom.: 6 kHz o superior (12dB/oct
pend. min.)

• Dispersion HxV: 40º cónico

• Diámetro Bobina: 25.4 mm 1 in

• Densidad de flujo: 1.45 T

• Factor BL: 4 N/A

• Material de la membrana: Aluminio

___

DETALLES DE CONSTRUCCION

• Diametro externo: 86x86 mm 3.38x3.38 in

• Profundidad: 65 mm 2.56 in

• Diámetro de calado: ø 75 mm 3 in

• Diametro entre agujeros sujeción: 92 mm 3.62 in

• Peso neto: 0.75 kg 1.65 lb

• Peso total: 0.8 kg 1.76 lb

• Imán: Ferrita

       
  

Fotos

 

       
       

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  

http://www.tcpdf.org

