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CONVERTIDOR DANTE RJ45 - XLR 3P HEMBRA Código 021/H11050
EAN13: 3662009021072

  

Descripción
Convertidor DANTE RJ45-XLR 3pin analógico

Audio Analógico:

• Nivel de salida máximo (balanceado): +18dBu

• Impedancia de salida: 20 KOhms (balanceado) o 10 KOhms
(no balanceado)

• Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 KHz (± 5 dB)

• Rango dinámico:&gt; 100 dB

• SNR:&gt; 100 dB

• THD: &lt;0,05% @ +4 dBu

Audio Dante:

• Número de canales: 2 canales

• Frecuencia de muestreo: 44,1 KHz, 48 KHz

• Profundidad de bits: 24 bits

• Velocidad de red: 100 MB

Tipo de Red:

• Dante audio, AES67 RTP

Características Eléctricas:

• Consumo de energía: &lt;2W

• Alimentación a través de ethernet: Clase 1 802.3af PoE
compatible con POE PD

Características Mecánicas:

• Fuerza de inserción y extracción: 10 N ~ 30 N

• Peso neto: 165g

Conectores:

• Conectores de entrada: 2 x XLR 3pin

• Conector Dante: 1 puerto RJ45
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